
采摘餐饮多功能玻璃温室大棚镀锌骨架型项目造价

产品名称 采摘餐饮多功能玻璃温室大棚镀锌骨架型项目造
价

公司名称 青州市恒祺农业科技有限公司

价格 300.00/平方米

规格参数 顶高:5米
跨度:13米

公司地址 山东省潍坊市青州市泰华大厦1013号

联系电话  15905362363

产品详情

山西采摘餐饮多功能玻璃温室大棚镀锌骨架型项目造价

玻璃温室通风目的主要是为了排除温室的余热及温室内的水分, 调整温室内空气成分, 排除有害气体,
使温室内的环境温度、湿度和空气等条件适宜植物生长的要求。

1.自然通风 玻璃温室大部分时间依靠自然通风调节室内环境。大型生产性玻璃温室的结构形式一般为
双坡面连栋温室,通风形式为在侧墙和屋脊设置通风窗。其通风总面积不小于温室地面积的15%,大于30%
。屋脊风窗开启时, 窗扇可以超过水平面向上倾斜, 全打开时与水平面形成100角,则可获得良好的通风
效果。

 

生态庄园娱乐温室休闲开发的五种依托形态

温室为乡村旅游与农业休闲化的发展提供了新的发展方向，注入了新的活力，农业观光项目的建设，对

于发展农业高科技，推广作物新品种具有重要意义，而建设观光休闲型温室，更兼有科普教育、休闲体

验、休憩、游乐的功能。目前温室设施在我国已经广泛应用，我们认为可以依托以下五种形态进行升级

开发。

说到温室大棚，农业人都不会陌生。这几年，我国的温室大棚有了很大进步，智能化程度逐渐提高。今

天，我们把目光聚焦国外，一起来看看世界上其他国家的温室大棚发展情况。

从世界现代设施园艺发展情况来看，现代温室大棚（特别是发达国家）都以大型连栋温室为主，其中塑



料薄膜温室约60万平方千米（含中国的日光温室及塑料大棚），主要分布在亚洲；玻璃温室约4万平方千
米，主要分布在欧美；新型覆盖材料聚碳酸脂板（PC板）温室近几年来有较快发展，目前约有1万多公
顷，零星分布于世界各国。
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美国是最早发明计算机的国家，也是将计算机应用于温室控制和管理最早、最多的国家之一。美国有发
达的设施栽培技术，综合环境控制技术水平非常高。

环境控制计算机主要用来对温室环境（气象环境和栽培环境）进行监测和控制。以花卉温室为例，温室
内监控项目包括室内气温、水温、土壤温度、锅炉温度、管道温度、相对空气湿度等；室外监控项目包
括大气温度、太阳辐射强度、风向风速、相对湿度等。

温室专家系统的应用给种植者带来了一定的经济效益，提高了决策水平，减轻了技术管理工作量，同时
也为种植带来了很大方便。

近些年，由于人们日益关注食品安全和健康，为避免食品污染对健康的危害，美国许多家庭引入园艺技
术，在传统园艺基础上增加了一些新理念，使自己的后庭院变成实用种植园。

为了一年各种气候下庭院都能产出食物，庭院温室应运而生。在过去10年中，美国居民的后花园出现了
各种各样的温室，如依附在住房侧墙上的温室、独立式玻璃温室、独立式塑料膜温室、网络半球形温室
等。有的庭院温室建在屋顶或阳台或装在轮船甲板上。
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