
南宁办公室装修工装卷帘 百叶帘专业快速

产品名称 南宁办公室装修工装卷帘 百叶帘专业快速

公司名称 广西中亿雅联装饰工程有限公司

价格 25.00/平方

规格参数 品牌:中亿雅联
产地:南宁
包装:包工包料

公司地址 广西南宁市江南区同乐大道50号电子信息标准厂
房8号厂房402号

联系电话  18648902298

产品详情

有房子的地方就会有窗户，而有窗户的地方就会有窗帘，这是每家每户都会用得到的产品之一，尤其是
在夏天太阳光照比较强烈之时，如果这时候有卷帘来给我们遮挡刺眼的阳光的话，真的是非常有用的，
加上卷帘的使用方法十分简便，就连安装也是很方便的，因此越来越多的人都会在家里安装卷帘的。不
过如果家里的卷帘出了小问题该怎么解决呢?下面中亿雅联陆经理给大家总结了如何维修卷帘的方法。

 

一、卷帘卡住很难拉下来

如果窗帘被猛地卷上去，并且很难拉下来，是因为弹簧太紧了。将窗帘卷起后，把滚轴的扁销端从窗架
里提出来，手动松开窗帘二到三圈。将滚轴放回窗架，测试运行。如果需要，则进一步调整它。

如果窗帘仍然不能保持放下的状态，也许是棘轮装置需要清洗了。将窗帘放下来，移走滚轴扁销端的金
属帽。用真空吸尘器将所有能看到的灰尘吸走，并用软布将棘轮装置擦干净。然后给棘轮装置喷上硅润
滑剂。将金属帽装回去，然后重新挂好窗帘。

二、卷帘不能顺利地卷上卷下

如果窗帘不能顺利地卷上卷下，也许是滚轴出了问题。窗帘是由放在滚轴一端里的一个强力螺旋弹簧操
纵的。装在滚轴一端用来拉住窗帘的销是扁的;当卷起或者放下窗帘时，该扁销会拉紧或者松开弹簧。在
滚轴的扁销一端，弹簧受到一个棘轮装置的控制。当您松开窗帘时，棘轮装置能让弹簧停止运动。如果
窗帘太紧或者太松，或者当您松开它的时候，它没有停留在原来的位置，通常是因为弹簧或者棘轮装置
出了问题。除非是弹簧坏了，否则这种故障容易修理。

三、卷帘不能停止，会往下掉



如果窗帘不能停在一处，是因为弹簧太松了。将窗帘向下拉，使滚轴旋转几圈，如果弹簧特别松，需要
将窗帘向下拉大约一半。将滚轴的扁销端从它的窗架里提出来，然后用手卷起窗帘，要卷紧。将滚轴安
回窗架，重新再拉一次窗帘试试。如果它仍然不能够停留住，则重复这一过程。

四、卷帘被勒住动不了

如果窗帘被勒住的话，有可能是窗架把窗帘夹住了。一般窗帘架安装在墙上或是窗框外面的就很容易修
理的，只需要用锤子将窗架轻轻向外敲打就可以了。用锤子敲打的这种方法可能还适用于装在窗框里面
的窗架。如果窗帘还是被夹住，那就需要将它取下来，从滚轴上去掉一些木头。将圆柱销在滚轴一端的
金属帽上卸下。用中号砂纸将滚轴这一端磨掉一些。如果窗帘被夹得太严，也许还需要进一步的调整。
如果窗架安在窗框的外面，您可以轻轻地将其中一个窗架移出来，再向旧的螺丝孔填入木塑。如果窗架
安在窗框内部，为了使窗帘和窗框相适应，我们需要用专业方法将窗帘截短，或者更换一块新的窗帘。

 

当窗架之间的安装距离相隔太远时，会产生相反的问题。甚至有时候，当您使用窗帘时，它会掉下来。
如果窗架安在窗框外面，可用锤子轻轻敲打，使它们靠紧，或者移动一个窗架，使它靠近另一个。如果
窗架安在窗框里面，就必须用垫片来调整框架之间的距离。将窗帘取下，裁取一片比窗架略小的薄纸板
，拧开螺丝取下窗架，将垫片放在窗架后面，然后将窗架叠落在垫片上放回原位，拧好螺丝。如有必要
，可以在两个窗架后都放上一片或者多片薄垫片。
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