
专业承接屋面保温施工选择鼎博施工队

产品名称 专业承接屋面保温施工选择鼎博施工队

公司名称 大城县鼎博防火材料厂

价格 34.00/米

规格参数 品牌:鼎博
电话:15226660445
类目:屋面保温

公司地址 大城县大广安村

联系电话 15226660445 13021839310

产品详情

专业承接屋面保温施工选鼎博工程有限公司

廊坊专业承接屋面保温施工选鼎博工程有限公司屋面保温施工也是有学术讲究的，上人屋面保温做法与
无上人屋面做法有区别：1、工程作法不同，上人屋面一般作完防水层后就完工了，而上人屋面在做完防
水层后，还要做一个楼地面层。2、上人屋面必须有楼梯通到屋面层，而不上人屋面可以留一个上人孔，
通过爬梯上到屋面层。对屋面的安全要求也是不同的，不上人屋面可以没有女儿墙也可以有女儿墙，高
度不受限制，而上人屋面，一般都有女儿墙，而且女儿墙高有限制，必须达到安全要求高度，一般不低
于1.2米。3、功能不同，上人屋面可以供人在屋面上进行活动，面不上人屋面没有这个功能。<!--上人屋
面和不上人屋面的别：1、工程作法不同，上人屋面一般作完防水层后就完工了，而上人屋面在做完防水
层后，还要做一个楼地面层。2、上人屋面必须有楼梯通到屋面层，而不上人屋面可以留一个上人孔，通
过爬梯上到屋面层。对屋面的安全要求也是不同的，保温施工不上人屋面可以没有女儿墙也可以有女儿
墙，高度不受限制，施工而上人屋面，一般都有女儿墙，而且女儿墙高有限制，必须达到安全要求高度
，一般不低于1.2米。3、功能不同，上人屋面可以供人在屋面上进行活动，面不上人屋面没有这个功能
。-->主体结构施工完毕即始进行基层清理保温层找平层施工做完屋面找平层听取气预报预报3-4气情况
连续进行屋面防水层施工检查合格及进行保护层施工保温3.2根据工程实际情况：屋面工程施工采取自东
向西、先北南顺序施工3.3工序安排：保温层 → 找坡及找平层 →防水层 → 防水保护层 →
屋面面层4、施工准备 4.1 技术准备： 4.1.1 施工前组织施工技术员仔细阅读施工图做各项技术交底、机、
料、、环五产要素（即劳力、机具、材料、构配件、、施工工艺、环境特别气温或夜间照明等条件）要
做计划安排落实确保施工能按计划实现 4.1.2
屋面防水层由经资质审查合格防水专业队伍进行施工作业员必须持证岗 4.2、材料准备水泥：采用P.O32.5
水泥水泥要厂合格证检测报告进场要进行复试合格使用砂：砂含泥量于5%进场要进行原材试验单组份聚
氨脂防水涂料：要厂合格证检测报告环保认
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