
品辰-43寸取号查询导引一体机

产品名称 品辰-43寸取号查询导引一体机

公司名称 河南品辰电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:品辰
型号:PT-Q4303
产地:河南

公司地址 郑州市高新区长椿路11号河南大学科技园研发5
号楼A座10楼1003

联系电话  18503818891

产品详情

主要功能：新型金属外壳，仿汽车外壳烤漆，外观尊贵典雅；集叫号内容、宣传信息发布、信息查询发
布等为一体的综合导引一体机

机    柜：43寸金属烤漆机柜，其材质采用0.3MM冷扎钢板，机柜流线型模具制作，全钢质机体表面采
用汽车工艺金属烤漆，表面抗刮擦，面板部分采用磨沙制作，具有防火、防磁、防静电等优点，背板有
散热孔，外形美观，高档，颜色客户可自定。可提供RJ45标准网络接口，USB2.01标准接口/电压：AC220
V ± 10% 50HZ ± 1HZ/功率：22W/频率： 50HZ/开机瞬间电流为3A/操作温度 - 20℃-50℃/存储温度 -
35℃-50℃/操作相对湿度 5%-95%

核心设备：安卓系统：RK3288 四核 A17 1.8G CPU，内存： 2G存储：16G，安卓：6.0.1  

Windows X86主机：I3处理器，4G+64G

输出设备：43寸LG液晶显示屏  比例16：.9 ，点 距 0.284毫米，亮 度 3000 cd/㎡ ，对比度
1000：1，显示颜色 16.7 百万色，反应时间 8毫秒 ，可视角度 水平：178°垂直：178° ，最佳分辨率
1920*1080，功 率： 工作模式≤200W休眠模式≤3W。

打 印 机：58mm纸宽，U口，自动切纸，切纸刀寿命：100万刀，打印速度：150mm/秒，打印头寿命：10
0万公里

输入设备：43寸真多点红外触摸屏 ，触摸点密度 每平方英寸100,000个触摸点
（每平方厘米15000个触摸点） ，最小触摸体 ≥直径5mm ，触摸反应力度 小于85克 ，触摸屏分辨率
32768*32768 ，触摸响应时间 ≤8ms ，触摸屏接口 USB ，耐久性 单点寿命超过8000万次

操作系统：Android 5.1/windows xp双系统



其他标配：全金属16按键，功放，音响，电源，控制面板，网口，系统切换器等

其他选配：身份证阅读器、二维码阅读器、IC/ID卡阅读器等配件
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