
(pa66美国首诺)一级总代理商

产品名称 (pa66美国首诺)一级总代理商

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品 牌:美国首诺

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室

联系电话 13611909968 13611909968

产品详情

上海可域塑化有限公司长期销售进口产品 美国首诺PA66

 1.PA66美国首诺 R533H  特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。 vydyne r533h

2.PA66美国首诺 R533 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne r533

3.PA66美国首诺 R530H 特性：玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 vydyne r530h

4.PA66美国首诺 R525H  特性：玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。 vydyne r525h

5.PA66美国首诺 R513H  特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。 vydyne r513h

6.PA66美国首诺 R228  特性：高刚性,抗溶解性,抗撞击。vydyne r228

7.PA66美国首诺 R220  特性：高刚性,高耐热性,耐油脂。vydyne r220

8.PA66美国首诺 M346 特性：低密度,经润滑,阻燃,韧性良好。 vydyne m346

9.PA66美国首诺 M344 特性：低密度,经润滑,阻燃。vydyne m344

10.PA66美国首诺 ECO 315  特性：低密度,经润滑,无卤,阻燃。 vydyne eco-315

11.PA66美国首诺 909 特性：玻璃纤维增强,阻燃,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne 909

12.PA66美国首诺 67B 特性：超高分子量,高刚性,高拉伸强度。 vydyne 67b

13.PA66美国首诺 66R  特性：高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。 vydyne 66r 

14.PA66美国首诺 66J  特性：高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 vydyne 66j



15.PA66美国首诺 66B 特性：高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 vydyne 66b

16.PA66美国首诺 65A 特性：中等粘性,高刚性,高强度。vydyne 65a

17.PA66美国首诺 63A  特性：抗溶解性,良好的熔体强度。vydyne 63a

北京/天津市/上海市/重庆市/成都市/雄安 

江苏/苏州市/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/

浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首
市/明光/天长/桐城/宁国市/

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省/山西省/辽宁省/吉林省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省
四川省/广东省

以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！
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