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产品名称 北京集成墙面安装效果
北京竹木纤维集成墙面安装方法

公司名称 廊坊市君亨雅居装饰材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:廊坊集成墙板
防火:B1
产地:廊坊

公司地址 河北省廊坊市固安县工业区财通路东、通盛道北
侧（里魁福特公司东）

联系电话  18632680516

产品详情

北京集成墙面安装效果

 

竹木纤维集成墙面安装方法：

竹木纤维集成墙面是一种新型环保装修材料，对于集成墙面怎么安装这个问题，懂行的人觉得非常简单
。但次接触的木工师傅则有可能感觉是无从下手。集成墙面安装一定要结合图纸来分析，先装什么后装
什么，什么板子装在哪里？施工图都应该详细注明，提前准备好装修所用的工具。

竹木纤维集成墙面安装的顺序：先顶后墙，先板后线，自下而上，从外往里。

先顶后墙是指先安装吊顶再安装墙面。安装吊顶时需要先固定好龙骨；在墙面安装块集成墙面需先用卡
扣固定在墙面上，以后每安装一块一边扣在前一块集成墙面上，另一边用钢钉固定。安装时要注意整体
的画面设计，需先分格线，根据预先设计好的图纸安装。如遇到插座位置，需要预先留好插座口。

先板后线是指先安装主要的板材，再安装线条，先大面积安装，再处理转角、收边等细节。如果遇到立
柱，可采用背面开槽的方法将立柱包住。

自下而上是指安装墙面时，需要先从墙底开始安装，逐渐往上增加，直到安装完整个墙面。



从外往里是指从房间进门的墙面开始往里的顺序安装，这是因为安装到后部分需要切割，从外往里安装
更加的美观。

整体上来说，集成墙面安装非常的便捷，直接安装在毛坯房墙面，两个木工师傅即可完成。如果墙面不
平，则需要在安装前找平墙面。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

