
雷克萨斯rx270电动踏板改装案例分享

产品名称 雷克萨斯rx270电动踏板改装案例分享

公司名称 广州豪改汇汽车改装配件有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中成北路8号自编13-18之F-109

联系电话  13725240898

产品详情

广州豪改汇汽车改装配件专业改装雷克萨斯rx270电动踏板批发销售安装，品质保证，技术专业，珠三角
上门服务。欢迎咨询13725240898.

雷克萨斯rx270电动踏板产品材质：铝合金磨砂防滑面板，碳钢支架，进口防水电机

雷克萨斯rx270电动踏板产品作用：

雷克萨斯rx270电动踏板高端大气，相比固定踏板，它更显档次，让爱车更显豪华尊贵。

雷克萨斯rx270车门打开，电动踏板自动伸出，真正降低登车高度，起到降低跨步幅度的作用，舒适性更
好，非常方便家人老人小孩上下车。

雷克萨斯rx270车门关闭，电动踏板自动收回至车底隐藏，紧贴车辆底盘，不降低底盘高度，侧面与车身
线条高度吻合，美观大气，也不影响越野通过性。

产品安装：2017款雷克萨斯rx270电动踏板和2018款雷克萨斯rx270电动踏板，都是原车位无损安装，原车
底盘预留孔位螺丝固定，无须打孔；原车预留对接插头对插即可，免破线免接线，安装方便快捷，完全
不影响原车质保。

雷克萨斯rx270电动踏板安装步骤教程：

1.参考配件清单检查配件是否齐全，先测试电机是否正常运行。

2.区分支架的前后左右，然后将其与紧固件一起放在对应的位置，一边提供安装时的速度

3.拆下原车底盘塑料护板螺丝及卡扣

4.分别将塑料卡片对应套入相应的原车螺栓，以避免装车过程中因误操作将T型螺丝塞到车底盘内导致无
法完成装车。



5.安装支架，先找到车底原车孔，分别将原车螺丝或原车螺栓塞入原车孔。然后分别用紧固件将左前/右
前支架固定在车底（先不要拧紧螺栓，左右支架安装方法相同）

6.安装踏板（把踏板上的连接件移动到对应支架卡槽，然后将踏板放到支架卡槽上，用连接件将踏板固
定在支架上，用手稳住并把M6螺丝拧紧；将踏板调整到合适位置后，然后将全部螺栓收紧）

7.电源接线：首先拆掉尾箱备胎的护板，找到所配线束匹配的对插头，与原车对插。布线穿至后排座椅
下，穿至底盘并与电机线连接好。

8.将底盘塑料护板切割出给电机和支架位置后装回原车并固定好。

9.安装完工，进行开关门测试，完美交车。

雷克萨斯rx270电动踏板的防夹功能：

1、踏板伸出时智能检测障碍物，遇到障碍物电动踏板立即自动停止伸出，防止强制伸出导致损坏踏板与
车身 

2、踏板收回时智能检测障碍物，遇到障碍物电动踏板立即自动停止收回，防止意外夹伤人员或因障碍物
损坏踏板。 

关于更多雷克萨斯rx270电动踏板价格，雷克萨斯rx270电动踏板安装和雷克萨斯rx270电动踏板使用保养的
问题，欢迎咨询豪改汇名车升级，电话/微信 13725240898
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