
脱落式止水穿墙螺杆的工作原理

产品名称 脱落式止水穿墙螺杆的工作原理

公司名称 南京匡坚建材有限公司

价格 1.30/米

规格参数 规格:m12
规格:m14
规格:m16

公司地址 江苏省南京市江宁区谷里镇

联系电话 025-87731027 13815889474

产品详情

脱落式止水螺杆即施工后螺杆可自行拆卸并脱落，对模板没有任何影响零损耗，因为螺杆的可拆卸因此
也就是三段式止水螺杆，或是五段式止水螺杆，此类螺杆给施工带来了更多的节约，脱落的的部分为外
杆与锥体螺母，后面是可以重复多次使用，不像传统螺杆那样，一定切割才能完成施工，由此看来，脱
落式止水螺杆使用起来更为方便，不仅仅节省工程造价不说，不产生任何污染，不产生建筑垃圾，因为
好用快捷能够施工交期，真正的好用。

 

脱落式止水螺杆的工作原理

在拆除时只需要用扳手或者电动工具拆下外杆即可，不需要用切割机切除，不仅节省了工人们的施工时
间，而且操作起来方便安全。且只会在模板上留下一个规则的小眼，不会大面积的损害模板，提高利用
率。通过外形可以看到三段式止水螺杆焊有止水片是用来防止水渗透的。通过模板搭建横穿在墙体中间
，一来可以改变水的渗透路径，起到一定的止水、防水的作用。二来能够保证内部墙体的干燥，给现代
建筑领域的发展带来了极大的便利。对于地下室、大型停车场、涵洞、污水池等等这种需要防水的项目
。

南京匡坚建材有限公司创建于2014年8月，现位于南京江宁区金谷南路181号，主要经营的产品有：止水
螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺杆、通丝螺杆、U形预埋件、止水钢板、地脚螺栓、山型卡、步步紧等
建材。
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