
小型美容医疗污水处理设备臭氧

产品名称 小型美容医疗污水处理设备臭氧

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

有污水需要处理的地方，就有潍坊浩宇环保！美容医院污水处理一体化设备--公司所有员工秉承“兢兢
业业做事、实实在在做人”的宗旨，每个岗位都
尽职尽责，确保所有产品及工程从设计、安装，到售后的全方位高质量完成，为客户创造了优良的生产 
和使用环境。我们将继续坚持以产品质量为根本，科学进步为导向，科技人才为根基，优良售后服务为
天职。始终把用户利益放在第一位，“品质是企业生存之本，服务是品牌发展之根” 提供一流技术，
奉献一流服务，竭诚合作共创辉煌!

小型美容医疗污水处理设备臭氧工艺选择

1、过滤、高效沉淀 采用过滤网，拦截固体和块状垃圾，高效斜管沉淀池可以减少沉淀池
的停留时间，沉淀效果好。高效斜管沉淀池是根据“浅层沉淀”理论，在沉淀池中增加蜂
窝斜管，以提高沉淀效率的一种新型沉淀池。它具有沉淀效率高，停留时间短、占地少、
处理效果稳定，维护工作量小等优点。本工程设计采用斜管沉淀池对水进行沉淀处理。

2. 大肠杆菌及病毒的去除 根据《医院污水处理设计规范》，门诊污水处理必须经消毒处
理，采用消毒能力较强的lv片进行消毒处理，lv片能在较短的时间内杀灭污水中的细菌。

（3）美容医院污水处理必须进行消毒处理。消毒方法有加热消毒、化学药剂消毒、γ射
线消毒等。加热消毒的热源通常为蒸汽、电能或生物能（高温堆肥），有的地区可以用太
阳能。或者用焚烧法处理（见污泥焚烧）。化学药剂消毒可用漂白粉、石灰、氨水、液lv
或苛性钠等。用漂白粉或液lv时,有效lv用量约为污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污泥的pH
值达到12后，保持半小时以上，效果好。γ射线消毒可用60钴或一些裂变产物的混合物作
辐射源，辐射剂量为20～30万伦琴。用此法对污泥消毒不产生臭气，并可改善污泥的脱水
和沉降性，但费用较高。



由于美容医院污水中含有多种病原微生物,消毒方法基本上可以分两类:一是物理法,二是化
学法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。化学方法就是利用
各种化学药剂对污水进行消毒。目前常用的消毒工艺有臭氧消毒、lv消毒、次lv酸钠法消
毒、二氧化lv消毒等方法,每种方法各有千秋,消毒剂的灭活效果也各不相同。

小型美容医疗污水处理设备臭氧医院污水的性质指医院产生的含病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、
酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X
光照医院污水来源及成分复杂，含病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有
空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环
境。

1）医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害
；

2）医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质；

3）牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致
突变性，危害人体并对环境有长远影响；

4）同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-
放射性，在人体内积累而危害人体。

处理原则

1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生
活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3就地处理原。则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

5达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风
险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯
，保护生态环境安全。

用于小型畜牧实验室的污水处理设备是一种全自动/手动的污水处理设备，医疗污水水量小，不需要大体
积的医疗污水处理设备，卫生院/实验室一般装修都比较精美，布局也相对来说非常紧凑，卫生院/宠物
医院及门诊所排出的污水顺应污水管道汇集之后进入医疗污水消毒器经设备有效处理后即可以满足我国
要求的医疗污水消毒的排放标准，实验室所在的位置都有设有城市污水管网，在医疗污水处理装置处理
完之后的污水就可以排放污水管网，我们医疗污水消毒器所处理的就是医疗污水内的一些细菌病毒等的
污染物，我公司污水处理设备拥有多项资质，这其中就包含职业健康安全管理体系认证证书、环境管理
体系认证证书、质量管理体系认证证书、CNAS校准证书、检验报告、质量检验标准合格产品、臭氧新
型证书、安全生产许可、消毒产品生产企业卫生许可。

小型美容医疗污水处理设备臭氧售后服务一、售前服务承诺



1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
2、提供详细资料。在4小时之内将您所需要的技术资料邮出，并争取您能在两日内收到。
3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
4、提供考察接待。随时接待您的考察，并尽力为您的考察工作提供各种便利条件。二、售中服务承诺
1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2、自觉遵守合同法的规定，确保合同及技术协议顺利履行。
3、竭力按时按量为您提供优质产品，并采用***优运输方式，确保您收到货物完好无缺。
4、积极与使用人员沟通，尊重用户安排，为用户提供周到的技术支持。
5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
6、无论合同大小，所有客户在价格及服务方面都是公平的。三、售后限时服务承诺
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。 2. 产品有质量问题，一年免费保修，终
生维护，有合同约定的按合同约定美容医院污水处理设备、整形医院污水处理设备、美容机构污水处理
设备、整形机构污水处理设备、美容门诊污水处理设备、整形门诊污水处理设备、美容整形医院污水处
理设备

一直以来，由于分门别户的居住方式，生活污水成了制约农村环境一大障碍，大量的污水由于不能合理

排放，造成污水横流，不仅影响了农村原生态的环境，更影响了农村环境面貌。近日，经过一个时期的

运行，方城县券桥镇龙王庙村龙王庙自然村的太阳能微动力农村污水处理设施发挥了污水处理的有效作

用。该镇十三届人大代表、龙王庙村党支部书记李国祥说，由于建成了太阳能微动力农村污水处理设施

，全庄各家各户都铺设了污水管道，通过主次管道进入处理设施中进行处理，不仅杜绝了污水横流，村

子里乱倒污水的现象，而且村民们也养成了讲究卫生的好习惯，自觉打扫门前屋后和家庭卫生，对美丽

乡村建设起到了很好的助推作用。
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