
地埋式生活污水处理设备工程

产品名称 地埋式生活污水处理设备工程

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

   地埋式生活污水处理设备工程生活污水处理设备概述：生活污水处理设备的处理技术是一种生物技
术与膜技术相结合的高效生化水处理技术，该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水处理技
术，由于生物膜的过滤作用，生物被截留在生物反应器中，实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离，
使生物反应器内保持较高的MLSS。硝化能力强，污染物去除率高。中空纤维斜管的应用取代活性污泥法
中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。充分利用生物膜的高效截留作用，能够有
效地截留硝化菌，完全保留在生物反应器内，使硝化反应保证顺利进行，有效去氨氮，避免污泥的流失
，并且可台截留一时难于降解的大分子有机物，延长其在反应器的停留时间，使之得到最大限度的分解
。应用生活污水处理技术后，主要污染物的去除率可达：COD≥93%，SS=99%。出水悬浮物和浊度几近
于零，处理后的水质良好且稳定，实现了污水资源化。

   地埋式生活污水处理设备工程生活污水处理设备工艺流程说明：生产废水经过机械格栅机（可选项
，该设备根据需要另设）除去较大漂浮物和悬浮物进入调节池，调节池泵送初沉池，初沉池自流入水解
酸化池，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性有机物转化为可溶性有机物，在进入好氧池时提
高污水的可生化性，提高氧的效率。酸化池的水自流进入好氧曝气池，生化池内设有中空纤维填料，具
有良好的弹性、耐腐蚀性，同时适宜微生物挂膜需要。生化池根据需要可设一级生化池、二级生化池，
甚至多级生化池。

   地埋式生活污水处理设备工程生活污水处理设备的优越性主要表现在：对污染物的去除率高，抗污
泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中几乎没有悬浮物；自动化程度高，可实现自动或手动控制的
转换，操作简单，管理方便，出水水质稳定直接回用。污泥量少，降低了剩余污泥处理的费用；工艺流
程简单，结构紧凑，高容积负荷下，停留时间短，占地面积小；去除有机物和氨氮，提高系统的抗负荷
冲击能力；操作运行费用低，没有二次污染；可根据场地安排埋在地下，上面停车或绿化，投资大大降
低。生活污水处理设备售后服务：产品质量保证：我公司生产的系列产品出厂之前经过严格检验符合出
厂标准，质量保证期按合同规定执行。

   今年9月，南山街道对辖区所有生猪养殖户进行入户检查摸底，对发现的问题进行了及时处理。截
至9月底，今年南山街道共强制关闭生猪养殖户17家，其中外来生猪养殖户5家，拆除房屋及圈舍约4400
平方米。目前，街道共有生猪养殖户66户，圈存数总量为995头，其中猪仔111头，均无超标养殖现象。



   南山街道相关负责人介绍，下一步，街道将不定期深入各养殖户，做好督促、检查、宣传工作，防
止反弹现象发生，确保辖区养殖户严格按照有关规定，在规范达标养殖的前提下，搞好周边环境卫生，
一经发现有粪便直排乱象，将采取强制关闭措施，并禁止其再从事生猪养殖，否则将拆除其圈舍。

   为加强对涉水企业的监管，南山街道联合工商、食药监、派出所、拆违等职能部门开展联合执法，
对涉水排污不达标单位进行排查。截至9月底，街道共组织人员300余人次，开展联合执法15次，下发《
南山街道环境违法行为责令改正通知书》28份，对11家违法排放超标废水企业进行了关停搬迁处置。

   同时，南山街道还对火锅一条街等餐饮重点单位、涉水企事业单位排放污水开展水质监测，要求其
严格执行国家环保法规，废水治理达到预处理标准后接入污水管网达标排放。
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