
5档圆柱测电池内阻电压分选机

产品名称 5档圆柱测电池内阻电压分选机

公司名称 东莞市艾迪自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾迪
型号:id-A003
产地:广东

公司地址 广东省东莞市厚街镇汀山社区百祺科技园

联系电话 076981379777 13360653818

产品详情

                                  5档圆柱测电池内阻电压分选机

一． 5档圆柱测电池内阻电压分选机的用途:

东莞市艾迪自动化设备有限公司是一家致力于电动车电池组、路灯电池组、汽车电池模块、平衡车电池
组、滑板车电池组、移动电源、启动电池组模块、笔记本电池组、电动工具电池包整体产线自动化设备
和检测设备专业供应商. 5档圆柱测电池内阻电压分选机是一款用于圆柱电池的内阻、电压等参数的测试
分选设备，自带高精密内阻、电压自动测试系统，该设备能将电池根据设定的内阻、电压值精确送入到
指定档位，系统最多可实现5级分选。此设备每小时可测试配组电芯4000支左右，且结构设计简洁大方，
性能稳定，是市场上迄今为止最具性价比的一款分选设备。 

 

二．5档圆柱测电池内阻电压分选机技术参数

 

●锂电池配对测试仪的工作电压：AC220V±10%  50HZ， 功率：≤200 W

●电池片分选测试机的工作气源：0.5~0.6Mpa

●电池分选仪的适应电池规格：18650电芯

● 32650电池分选机的分选效率：≥65PPM

●圆柱电池内阻电压分选机的设备重量：约 120㎏



●锂电池配对测试仪的外形尺寸：1200（长）×800（宽）×1200（高）mm

●电池片分选测试机的仪器：精密电压内阻测试仪HK3561

●电池分选仪的分选参数：开路电压、交流内阻

32650电池分选机的开路电压：精度 +/-0.1% rdg,  显示分辨率 0.1毫伏

32650电池分选机的交流内阻：精度 +/-0.5% rdg， 显示分辨率 0.01毫欧
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