
供应迈安达养殖场防疫专用超声波人员消毒机

产品名称 供应迈安达养殖场防疫专用超声波人员消毒机

公司名称 郑州尧安环保科技有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:迈安达
功率:600W
适合消毒面积:9平方以内

公司地址 郑州市金水区文化路68号数码港1502-E号

联系电话  18537163024

产品详情

一、壁挂式不锈钢超声波消毒机

产品规格参数

型号：MAD-14-02(大功率)/MAD-14-03（小功率）

电压：220V 

功率：1.1KW（大功率）/0.6KW（小功率）

产雾量：28L/h（大功率）/14L/h(小功率)

控制方式：自动+手动

控制电压：12V

最长消毒时间：99S

适合消毒间面积：12平方以内/8平方以内 

是否支持定制：支持

产品特点及功能介绍

1、本机采用不锈钢+烤漆加工而成，不仅外观精美，而且提高的主机的耐酸碱性。2、全自动化消毒，整
个消毒过程无需人员操作，省心省力。3、智能化语音提醒，可根据客户要求编辑语音内容。4、强制性
消毒，消毒机配有专用门锁，并配备有闭门器，消毒过程中自动关门，结束后门锁才能自动打开，保证



进入厂区的人员都能按照规定消毒。5、本机带有自动洒地功能，并配有专用消毒地毯，保持地面湿度，
达到对鞋底消毒的同时减少消毒漏洞，使消毒更彻底！6、本机雾粒只有10微米左右，渗透性强，不会有
淋雨感觉，使消毒更舒适更彻底！7、采用雾化机专用稳压电源，解决了养殖场电压不稳定的问题，保证
消毒时雾化机的出雾量，延长机器使用寿命。8、专用消毒地毯，避免了传统地毯与消毒液反映，影响消
毒效果，减少消毒漏洞。9、雾化机与控制箱分开安装，有效的杜绝了因环境潮湿而带来故障，增加消毒
机寿命！更保障了使用者的人身及财产安全。10、控制部分采用低压控制，壁挂式设计，且配备有接地
装置，充分保证用户人身安全。

配置详单：

 

名称

单位

数量

功能用途

雾化盒

1

台

不锈钢材质+烤漆制作而成，用于将消毒液雾化，达到消毒目的。

控制箱

1

台

采用分离式控制箱，安装于消毒间以外房间，避免消毒间的潮湿导致的故障，稳压电源供电，保障雾化
器的产雾量！

地毯

1

件

铺设于消毒间内用于保持地面潮湿度给脚底消毒。

闭门器

2

套



用于自动关门，保障消毒间内消毒液浓度。

弹簧

2

根

用于自动关门，以防消毒间门质量过差闭门器无法使用！

门锁

1

个

用于强制性消毒，消毒结束后门锁才会自动打开！

洒地系统

1

套

与地毯配合用于脚底消毒！

接地装置

1

套

用于保护使用者人身安全！

水箱

1

个

用于存放消毒液！

其他配件

1

套

辅助安装配件和备用配件
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