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产品名称 一进四出，六出12KV高压环网柜进线带开关价
格

公司名称 乐清铭硕电气有限公司

价格 23000.00/台

规格参数 尺寸:根据客户要求制作
型号:SKG
防护等级:IP42

公司地址 柳市镇上池村

联系电话 0577-62760966 15088579444

产品详情

一进四出，六出12KV高压环网柜进线带开关价格高压开关柜带图纸报价10KV线路规划走廊与城镇规划
发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求，实安全稳定可靠供电。本着“典型设计优化运行安全可
靠”的原则，对县城主干街道地段实行电缆线路供电，并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备，优
化了电缆线路网络，实了多回路分支配电，即美化了城市，又高了运行可靠性和安全性，在满城县城得
到了成功应用。1电缆分支箱的结构特点和性能:全密闭全防护抗污秽抗腐蚀，满足户外全天侯运行条件
，能适应不同的工作环境。 环城电缆分支箱属于座地式箱体，体积小，占地面积也小，如有的占地面积
为0652，带6开关的占地面积仅为1452；外形美观，对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用
压接方式，安装便捷，进出线灵活，运用中最多可有6～8个分支进出线，可实小区多路送电，为深入负
荷中心缩短供电半径降低线损供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指示器故障指示器硅橡胶全绝
缘的插入避雷器机械程控锁接地开等，确保运行维护管理的安全。 目前我国生产10KV户外电缆分支箱的
品种繁多，因此，江苏环城电力10电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。电缆分支箱与电缆接头安装
连接过程的操作方法是否正确，电缆头安装工艺是否熟悉，电缆分支箱内组件与电缆接头件组合的先后
次序，是否按照厂家配套供安装规范说明书进行操作等，都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运
行。 电缆分支箱在运行前，必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时，箱体
外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。 
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高压开关柜带图纸报价鹤岗电缆分支箱安装完工后，必须按照有关规定的试验标准和条件对电缆的组件
一起进行试验。 电缆分支箱的在满城县城的成功应用结合满城县城布局及发展规划，遵循实用性可靠性
安全性可维护性的原则，在黑龙江绥滨县环城电力工程有限公司的电缆分支箱设计应用上主要采取了以
下三点：一是将满城县城10KV配电网上的实时数据用户数据电网结构设备参数和地理信息等诸多信息进
行综合分析，使电缆分支箱分布更加合理，设计进一步优化。二是在主干街道采用带分段开关以及环网
开关的分支箱，使电网运行更加灵活供电更加可靠；三是做好测试和监测工作，加强跟踪测试，及时掌
握电缆分支箱运行中各项技术参数及指标，主要是做好事故状态下的快速故障定位故障隔离和非故障区
的恢复供电。目前，绥滨县主干街道环城北路与东大街等进行了10KV线路的电缆化，采用高性能的电缆



分支箱和箱变，经过近1年来的运行，尚未发生任何线路设备故障，保障了线路的安全运行。 
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