
(日本旭化成POM)日本旭化成中国总代理商

产品名称 (日本旭化成POM)日本旭化成中国总代理商

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/KG

规格参数 旭化成:日本旭化成
4520:日本旭化成POM
日本:旭化成POM塑料报价

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

日本旭化成POM PA66 PPO货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公
司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM

物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告
等）..

POM简称：聚甲醛(赛刚料)：

上海音塑供应POM日本旭化成GA510（现货经销） 上海音塑供应POM日本旭化成GA520（现货经销）
上海音塑供应POM日本旭化成GN705（现货经销） 上海音塑供应POM日本旭化成LT802（现货经销）
上海音塑供应POM日本旭化成LT804（现货经销） 上海音塑供应POM日本旭化成LT805（现货经销）
上海音塑供应POM日本旭化成LT200（现货经销） 上海音塑供应POM日本旭化成FS410（现货经销）
上海音塑供应POM日本旭化成2010（现货经销） 上海音塑供应POM日本旭化成3010（现货经销）
上海音塑供应POM日本旭化成4010（现货经销）  

POM性质:为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175℃，性质*接近金属，一般称其为塑钢。  优点:
具高机械强度和刚性、*高的疲劳强度、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳、耐反覆冲击性强、广泛的使用温
度范围(-40℃~120℃)、良好的电气性质、复原性良好、具自已润滑性、耐磨性良好、尺寸安定性优 。
  缺点:加工过程若长时间高温下易起热分解、无自熄性、抗酸性差、成形收缩率大. 
用途:电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件. 
汽 车： 车把零件、电动窗零件工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆. 



了解更多全面日本旭化成POM 塑料 型号 价格 用途 物性 请致电我联系！
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