
环氧树脂防静电地坪

产品名称 环氧树脂防静电地坪

公司名称 上海彪鹏地坪材料有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数

公司地址 江苏省昆山开发区中环时代2号楼1008室

联系电话  15062661792

产品详情

产 品 说 明
环氧树脂防静电地坪

   

    

组成成份：
Ａ料进口环氧树脂及导电骨料，导电助剂等。Ｂ料：胺类固化剂。
  组成成份：

拥有环氧树脂地板的所有优异性能；可快速泄漏静
电荷；防静电效力持久。

  施工工艺：
清洁处理地面：打磨、吸层；防静电底涂；铺导电网接地，导电腻子刮填沟缝；刮导电中涂漆；局部打磨、吸
尘；上防静电自流平面涂。

  技术指标：
 试验项目 单位 指 标
抗压强度 Mpa 70
耐重击性 kg.cm 40
耐磨性（750g/500r.） g 0.03
铅笔硬度 H 2
附着强度 级 0
表干 h 8
实干 h 12
底涂电阻 Ω 103-103
中涂电阻 Ω 103-103
面涂电阻 Ω 105-108



电阻测试方法：采用绝缘电阻仪，测量电压100V，两电极距离0.3m

  应用领域
电子、微电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉
体、化学、油料仓库、航天等一切需防静电场所
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