
环保型煤粘合剂厂家直销

产品名称 环保型煤粘合剂厂家直销

公司名称 郑州美一华化工有限公司

价格 6500.00/吨

规格参数

公司地址 郑州市惠济区金杯路161号

联系电话 0371-61319528 15981941706

产品详情

一、产品介绍：

本公司所生产环保粘合剂有型煤粘合剂和兰炭粉粘合剂等煤炭类粘合剂，为环保干粉粘合剂，型煤粘合

剂绿色环保、无烟无味，无化学元素，不影响热值，不增加灰分，属高强度粘合剂，添加量少强度高，

球团成型外表光洁密实，使用成本低，干粉加入使用方便。使用本公司环保型煤粘合剂适合山西晋城无

烟煤/朝鲜无烟煤/河南新密无烟煤/宁夏无烟煤/贵州无烟煤以及兰炭粉生产型煤的使用，使用性价比高。

本公司特别根据民用洁净型煤/冶炼用型煤/造气型煤/石灰窑型煤四大市场方向，生产有4大系列型煤粘合

剂。本公司型煤粘合剂广泛应用于各地煤质。

二、型煤粘合剂使用说明：

无烟煤生产煤球型煤粘合剂添加量为2%左右，烟煤和兰炭生产成型兰炭粉粘合剂添加量为3%左右，金属

矿粉球团的添加量是1-2%，以上加量为参考加量，具体加量以实际生产为准。型煤粘合剂为干粉状态-

冷水速溶，生产使用时直接和原煤粉搅拌均匀后加水搅拌均匀，然后直接上生产设备挤压生产就可以。

三、使用本公司环保粘合剂的优点：

1.型煤粘合剂干粉加入冷水搅拌直接上机器成型，免沤制、生产工艺简单，节约生产成本。

2.反应活性高，添加量少、强度高：美一华型煤粘合剂做成的型煤型炭等强度标准最低80kg以上。

3.产品质量有保证：聚合物，中性产品，质量稳定，始终如一，无需化验。



4.成型质量好：使用本公司型煤粘合剂，湿球强度和弹性高，表面硬化速度快，可大幅减少进入烘干炉

前各阶段落差造成的破损，大幅减少烘干过程中相互加压造成的破损，成型率达到98%以上。

5.属于中性添加剂：对设备无腐蚀，安全无污染。

6.机械磨损低：用本公司型煤粘合剂

生产煤棒、煤球，表面光滑，无堵塞。对减少设备磨损，提高产量都有显著效果。

7.品味高：不影响原料发热量，不增加灰分，不降低热值，冷热强度高，热稳定性好，是适用性强的一

种环保高效性粘合剂。

四、包装和贮存：

包装：编织袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。型煤粘合剂贮存期：二年。
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