
30kw柴油发电机等功率

产品名称 30kw柴油发电机等功率

公司名称 上海睫曼电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987463 18616886036

产品详情

30kw柴油发电机等功率西藏林芝双虎商贸有限公司 采购欧洲狮发电机、水泵各数十台，西藏林芝双虎商
贸有限公司，2012年02月15日成立，经营范围包括办公及民用家具、办公设备、信息化建设、系统软件
、监控系统、办公用品、体育器材、酒店用品、床上用品、窗帘加工、服装、地毯、劳保用品、机械设
备、太阳能光伏产品、五金交电及电子产品销售等。运营模式：欧洲狮发电机，整合资源、有效地降低
了固定资产的投资，节约了成本。目前我们又开展了OTO模式，改变了传统的的营销模式，有效的降低
了销售成本。由于我们有效的控制了固定资产成本和销售运营成本，所以欧洲狮的性价比高，销售价格
合理。

产品型号：GT-30TSI

发电机参数

�额定功率KW 30

�备用功率KW 31

�额定频率HZ 50

�额定电压V 220/380

�启动方式 电启动

�机构类型  静音款（带四轮子）

�功率因素 1.0

�相    数 单/三相



�燃油型号# 0#夏季、-10#柴油 

�排   量 2.0L

�工作时间 12H连续运转

�电机类型  稀土永磁电机

�机器油耗G/KW.H 200（满载）

�工作时间H 12

�消声装置 消音装置

柴油发动机参数

�发动机品牌 欧洲狮

�发动机型号 OU-330FTSI

�冷却方式         水   冷

�额定转速r/min 3000

�燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

�进气方式 涡轮增压

�防护等级 IP22

�油箱容量L 32

�机油容量L 2.8

�连接方式 锥度轴刚性连接

�过载能力% 100

�调速方式 机械调速

�机器配置 标  准

�绝缘等级 H

�连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1550



宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG             480/550

7m/db(A）1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

 

30kw柴油发电机等功率用途：广泛应用于各个行业，包括铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农
业机械等，甚至消防、化工、食品饮料等其他工业领域。

服务：公司目前在省会城市下设30个维修中心。分别是上海、浙江，北京，江苏，成都等拥有一支具有
较高技术水平的售后服务团队，除了有24小时负责咨询的值班电话外，我们还在公司网站上对用户经常
遇到的问题有详细的解答。拥有广泛的销售及服务网络为客户提供高品质的产品和完善便捷的服务。
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