
不锈钢贺德克液压滤芯 进口玻璃纤维液压油滤芯

产品名称 不锈钢贺德克液压滤芯
进口玻璃纤维液压油滤芯

公司名称 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂

价格 80.00/个

规格参数 品牌:晴空
型号:齐全
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各
庄村

联系电话 0316-6175948 15932620787

产品详情

供应不锈钢液压滤芯，贺德克  进口玻璃纤维液压油滤芯

液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸
油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。工业用液压油在使用过程中由于种种
原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂志会造成腐蚀加快，增加机械磨
损降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵
的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。

回油过滤器直接安装在油箱盖板上，过滤器滤头露在油箱外，回油筒体浸入油箱内，进油口设有管式与
法兰式连接，从而简化了系统管路。使系统布置较为紧凑，安装连接更方便。

2．设置滤芯污染发讯器，油路旁通阀，提高液压系统的可靠性；

  当滤芯被污染物堵塞或系统液温过低，流量脉动等因素造成进油压力为0.35mpa时，发讯装置便发出讯
号指示。应及时更换滤芯或提高油液温度。如此时不能马上停机处理这些故障时，设在滤芯下部的旁通
阀自动开启工作（旁通阀开启压力为0.4mpa），以保护过滤器及液压系统正常工作。

3．设计采用直回滤油，使更换滤芯或向油箱加油非常方便；

  只需旋开过滤器滤盖（清洗盖）即可更换滤芯或向油箱加油，并在滤头设有2只m18×1.5油口，可在任
何一方安装发讯器或系统中少量油液流回油箱过滤之用。

4．具有液流扩散器rfa-250×10f-c/y矿山回油过滤器滤芯

  扩散器设置在回油筒体底部，能使回油的介质平稳地流入油箱内，不易产生气泡，从而减少空气重新



进入，并减弱已沉积的污染物骚动。

5．滤芯采用玻璃纤维过滤材质；

  具有过滤精度高，通油能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点。其过滤精度以过滤精度标定，过
滤比β3，β5，β10，β20≥200，过滤效率η≥99.5%

贺德克液压油滤芯优质厂家

HYDAC蓄能器技术: 皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。

HYDAC流体过滤技术: 各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。

HYDAC工艺过程技术: 特殊介质过滤器、自动反冲洗过滤器。

HYDAC电子测量技术: 压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。

HYDAC冷却技术: 油/风冷却器、水冷却器，各类冷却装置，供油泵。

HYDAC液压控制技术: 液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。

HYDAC液压、润滑系统总成:各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。

HYDAC管道安装技术: 球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。

HYDAC其它: 压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。

折叠编辑本段滤芯介绍

贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除
流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，
而清洁的滤液则由过滤器出口排出。当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装
入即可。

贺德克滤芯产于德国贺德克(HYDAC Technology GmbH)公司。公司致力于科研开发流体过滤技术、液
压控制技术、电子测量技术的元件和装置，是世界的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁
铁、液压系统总成等产品的液压件的制造。进口液压滤芯的。

折叠编辑本段滤芯特点

1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成，具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积
小，重量轻、过滤材质均匀等。

2.滤材的兼容性适用于一般液压油的过滤。

3.滤芯由两侧的固体滤料和稳定性较强的过滤材料做支撑，符合ISO3724/76液压滤芯流动疲劳特性的验证
。

折叠编辑本段执行标准

ISO2491 滤芯 - 抗破裂实验



ISO2492 滤芯 - 结构完整性实验

ISO2493 滤芯 - 材料与液体相容性实验

ISO3723 滤芯 – 端向负荷实验方法

ISO3724 滤芯 – 滤芯疲劳特性的测定

ISO3968 滤芯 – 压差流量特性的测定

折叠编辑本段技术参数

滤材:玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸

过滤精度:1um~100um

工作压力:21bar~210bar

密封材料:丁晴橡胶圈，氟橡胶圈

工作介质:一般液压油

工作温度:-10~+100℃

折叠编辑本段应用领域

工程机机械

叉车

高空作业平台

建筑及建设

农业-农用机械

卡车-液压动力系统

液压支架-液压升降系统、矿山移动设备贺德克液压油滤芯

注塑机-液压传动系统

纸浆和造纸厂

石油化工行业-烃加工

化工行业-化学处理

发电-风力发电液压系统贺德克液压油滤芯

钢铁和重金属冶炼-高炉炼铁液压系统
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