
HYDAC贺德克滤芯LH黎明滤芯 液压滤芯

产品名称 HYDAC贺德克滤芯LH黎明滤芯 液压滤芯

公司名称 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂

价格 100.00/个

规格参数 品牌:晴空
型号:齐全
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各
庄村

联系电话 0316-6175948 15932620787

产品详情

HYDAC贺德克滤芯LH黎明滤芯 液压滤芯

贺德克液压滤芯，由于贺德克滤芯在长期使用中，或者安装、搬运的过程中难免会有所损坏，所以要及
时做好保护措施，防止磕碰现象的产生。特别是在使用了一段时间后，滤芯内部难免会挤压许多灰尘或
者杂质物，这都是保养需要做的长期任务。特别是长期的灰尘挤压，会严重影响送风的干净程度，严重
时则需要更换滤芯。对于滤芯的保养，要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤，再有就是，如果
长期使用，滤纸的洁净度会降低，根据情况，定期适当的更换滤纸，以达到更好过滤作用，然后就是如
果滤芯正在运行当中，请勿更换滤芯，这样无论对于哪方面而言，只有弊没有利，然后就是经常不定期
的对设备进行检查，适当的做维护，在过滤器和连接框架之间的密封垫，一定要严格的密封，保证没有
泄露的现象。而对于一些高温或者高湿度的过滤物体时，一定要更换耐高温或者耐湿度的滤纸，以便满
足生产的要求。 以上是贺德克滤芯的损耗和保养问题的一些知识，
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在我们

选择

贺德克回油滤芯

时，通常考虑是过

滤器的过滤精度，

而实际上在选择贺

德克滤芯的过滤效

率和滤材的使用寿

命也相当重要。目

前，国际上通常采

用过滤器的β值来

表示过滤器的过滤

效率。所谓β值是

指过滤器进口处流

体中大于某一尺寸

的颗粒数与过滤器

出口处流体中大于

某一尺寸的颗粒数

之比。因此β值越

大，则该过滤器的

过滤效率也越高。

本系列回油滤芯是

http://www.meijielvye.com/productlist/67_1.html


对国外进口设备  

用滤芯国产化后的

替代产品，可以替

代PARKER（派克

）滤芯使用。

3.Hydac贺德克滤芯

性能指标： 介

质：一般液压油

磷酸脂液压油

乳化液 水-已二醇

材 质：玻  

纤滤纸-BN

不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P

不锈钢烧结网-V

过滤精度：1μ ~

100μ    工作压

力：21bar-210bar 

工作介质：一般液

压油、磷酸脂液压

油、乳化液、  

水-乙二醇 工作温

度：-30℃～+110℃

密封材料：氟胶圈

丁晴胶  

4.HYDAC贺   德

克滤芯产品滤芯型

号 D系列：

0030D系列

0060D系列

0110D系列

0140D系列 0160D

系列 0240D系列

0280D系列

0330D系列



0500D系列

0660D系列

0990D系列

1320D系列   

R系列： 0030R系列

0060R系列

0110R系列

0160R系列

0240R系列

0330R系列 0500R系

列 0660R系列

0850R系列

0950R系列

1300R系列

1700R系列

2600R系列

DN系列：   

0040DN系列

0063DN系列

0100DN系列

0160DN系列

0250DN系列

0400DN系列

0630DN系   列  

1000DN系列

RN系列：

0040RN系列

0063RN系列

0100RN系列

0160RN系列

0250RN系   列  

0400RN系列

0630RN系列

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

