
板式换热器清洗注意事项

产品名称 板式换热器清洗注意事项

公司名称 青岛康景辉热能设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康景辉
型号:KJH
产地:山东青岛

公司地址 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶北国际工
业园科创路西首（注册地址）

联系电话  13256864710

产品详情

我们都知道板式换热器及时清洗有重要的意义，但是有些注意事项我们可能会忽略，下面康景辉小编将
为您讲解，板式换热器清洗需要注意哪些事项。

1、在清理板式换热器时严禁用盐酸清洗，板式换热器应定期检修，热效率明显降低，压降明显变化时应
进行清洗。

2、清洗工作可将设备打开，逐张板片冲洗，结果结垢严重，应将板片拆下，放平清刷 

3、如果使用化学清洁剂，可在设备内部打循环，若有机械清洗，要使用软刷，禁止使用钢刷，避免划伤
板片。

 

4、设备冲洗后，须用净布擦干，板片及胶垫间不允许存有异物颗粒及纤维之类杂物。 

5、清洗完毕后，应对板片、胶片仔细检查，发现问题及时处理。 

6、在清洗过程中，对于要更换的胶垫和脱胶胶垫应粘牢固，并在组装前仔细检查是否合均匀，均多余的
粘合剂擦干净。



青岛康景辉热能设备有限公司15年专注于板式换热器研发设计和生产制造，主要产品有板式换热器、换
热机组和板式换热器模具，广泛应用于石油、化工、冶金、制药、食品、供暖等行业。
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