
短半径直缝弯头生产厂家

产品名称 短半径直缝弯头生产厂家

公司名称 沧州禹拓管道装备有限公司

价格 22.00/个

规格参数

公司地址 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）

联系电话 0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备有限公司 1358724391 张经理 ，那么如何提高大口径弯头的硬度，经过研究我们发现大
口径弯头需要进行热处理工艺，下面我们来了解一下关于大口径弯头的热处理的一些知识，大口径弯头
加热到一定温度并保温一段时间，然后使它慢慢冷却，称为退火。热压弯头的退火是将钢加热到发生相
变或部分相变的温度，经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的，是为了消除组织缺陷，改善组
织使成分均匀化以及细化晶粒，提高热压弯头的力学性能，减少残余应力；同时可降低硬度，提高塑性
和韧性，改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力，又为后续
工序作好准备，故退火是属于半成品热处理，又称预先热处理。 

碳钢弯头制造工艺的优点主要表如今以下几个方面：

（1）不需管坯作原料，可节约制管设备及模具费用，且可得到恣意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。

（2）坯料为平板或可展曲面，因此下料简单，精度容易保证，组装焊接便当。

（3）由于上述二条缘由，能够缩短制造周期，消费本钱大大降低。因不需求任何专用设备，特别合适于
现场加工大型碳钢弯头。

大口径弯头一般指的是在口径在DN600以上，大口径弯头包括大口径直缝弯头，大口径无缝弯头对焊弯
头。市场上使用*多的是对焊弯头，直缝和无缝在大口径方面除了在原材料设备技术，再就是价格比较昂
贵。大口径弯头按照角度可以分为45度大口径弯头，有90度大口径弯头和180度大口径弯头及其它不同的
角度的弯头。按照材质可以分为碳钢大口径弯头，不锈钢大口径弯头，合金钢大口径弯头。按照的曲率
半径可分为长半径大口径弯头和短半径大口径弯头。大口径弯头主要的标准国标，电标，中石化标准，
船用标准，日标，美标等。大口径弯头具有内壁光滑、热媒流动阻力小，耐酸碱、使用寿命长，安装方
便等优点。 

大口径焊接弯头为了焊接便利，和被衔接的管子的钢种是一样的。第四，即是一切的管件都要经过外表
处置，把表里外表的氧化铁皮经过喷砂处置喷掉，再涂上防腐漆。这既是为了出口需求，再者，在国内
也是为了便利运送避免锈蚀氧化，都要做这方面的作业。大口径弯头第五，即是对包装的需求，关于小
管件，如出口，就需求做木箱，大概1立方米，规则这种箱子中的弯头数量大概不能超越一吨，该规范答



应套装，即大套小，但总重量通常不行超越1吨。关于大件就要单个包装，像24〃的就有必要单个包装。
别的即是包装符号，符号是要注明尺度、钢号、批号、厂家商标。在管件上要打上钢印，并附有装箱单
和质保书。

直缝弯头优点特性： 1、直缝弯头使用寿命长：管材在额定的使用温度和压力下，使用寿命达到50年以
上，具有防紫外线、防辐射，使产品永不褪色2、直缝弯头保温性好：由于材料导热系数低，20摄氏度的
导热系数为0.21-0.24W/mk，比钢管（43-52W/mk）、紫钢管（333W/mk）小得多，故PP-R管保温性好。 
3、直缝弯头耐腐蚀性好：除少数氢化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀，具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀
性、不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀。 4、直缝弯头卫生无毒：材料完全由碳、氢
两种无素组成，未添加任何有毒的重金属盐稳定剂，材料的卫生性能已经通过国家权威部门检测。 5、
直缝弯头重量轻：冲压弯头密度为0.89-0.91g/cm，仅为钢管的十分之一。由于重量轻，可大大工业降低
运输费用和安装的施工强度。 6、直缝弯头高抗冲：由于独特的抗冲强度性能比其它实壁管有了明显改
善，其环刚度相当于实壁的1.3倍。
7、直缝弯头耐热性能好：当工作水温为70度，软化的温度为140度。 

大口径弯头生产厂家
大口径非标直缝弯头生产厂家禹拓管业市场如水，企业如舟，质量象舵，人是舵手。
顾客信誉是企业发展的源泉。 效益靠质量，质量靠技术，技术靠人才，人才靠教育。
产品的质量是拓展的翅膀，航程无限，辉煌有期。
创新是根本，质量是生命，务实是宗旨，效益是目标。 质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。
优质产品，是打开市场大门的金钥匙。 

非标直缝弯头顾名思义是非国标长度带缝管子制作弯头，弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等。热推弯
头成形工艺是采用专用弯头推制机、芯模和加热装置，使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动
，在运动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。管坯摆放在下模上，将内芯及端模装入管坯，上模向下运
动开始压制，通过外模的约束和内模的支撑作用使弯头成形。 

大口径弯头生产厂家 公司从产品原材料就严把质量关,每一件产品都经过严格的质量检测才能出厂,真正
的做到了“零退货”的销售记录,我们秉承"千锤百炼出精品,精益求精谋发展"的经营策略.以人为本,资本
为纽带,技术为基础,市场为先导,真诚期待您的来电!在此希望广大客户给我们彼此一个机会,我们有信心让
您成为我们的长期合作伙伴. 直缝热压弯头是用于管道转弯处的一种管件。在管道系统所使用的全部管件
中，所占比例大，约有80%。一般对不同材料或壁厚的弯头会选择不同的成形工艺。目前，无缝弯头制
造厂常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等工艺。 牛角芯棒式热推弯头，弯头的弯曲半径 R =
(1~2)D(R 是弯曲半径，D是弯头直径)，芯棒式热推弯工艺具有如下优点：
(1)工艺简单、生产率高，能满足大批量生产的要求。 (2)该工艺可以避免传统弯管工艺成形时，管壁凸
边受拉减薄、管壁凹边受压增厚而造成的弯管壁厚不均匀现象。
(3)采用该工艺可以推制出壁厚均匀的大半径、厚壁( t / D≥0.015)弯头，其中t是厚度，
D是管坯直径，这是其它弯管工艺无法实现的。
(4)出于推弯过程中轴向处于压力状态，使金属组织致密，故所得弯头力学性能良好。
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