
800超高分子量聚乙烯隧道逃生管洛阳市瀍通管业

产品名称 800超高分子量聚乙烯隧道逃生管洛阳市瀍通管
业

公司名称 洛阳市瀍通管业有限公司

价格 1400.00/米

规格参数 品牌:瀍通管业
规格:800mm*30mm
产地:洛阳市

公司地址 河南省洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段康复医
院对面向东20米

联系电话 15538517830 15194553488

产品详情

洛阳市瀍通管业有限公司位于洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段，占地230亩，员工200余人，高级工程
师10名，主要经营涂塑复合钢管、3PE防腐钢管，PE管、800mm逃生管超高逃生管市政给排水管道，公司
多年来以信誉求发展，以质量求生存。

洛阳市瀍通管业有限公司生产的隧道逃生管道采用Φ800*30超高分子量聚乙烯管材，该逃生管材重量轻
拆装和搬运方便；抗冲击强度高、管道韧性好，受到强外力冲击时瞬间变形小，吸收大量冲击能量，然
后迅速恢复原来形状，为隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障              
威海市800mm逃生管超高逃生管

超高分子聚乙烯隧道逃生管道材料重量轻、拆装和搬运方便；管道韧性好、抗冲击强度高，管道环刚度
高、耐压性好、不易变形，能常期反复使用。交通部门对超高分子聚乙隧道烯逃生管道在隧道施工应急
救援通道进行了论证。管道结构尺寸符合人体工程学原理，通过对超高分子量聚乙烯逃生管道和钢管进
行抗冲击性对比试验，验证了超高分子量聚乙烯逃生管道应用于隧道施工应急救援的可靠性。

隧道施工采用DN800隧道安全逃生管道对公路隧道施工应急救援通道进行了设计。
同时，DN800隧道安全逃生管道的结构尺寸符合人体工程学原理，结构 简单，拆装方便。 ，通过对DN8
00隧道安全逃生管道和钢管进行抗冲击性对比试验，验证了DN800隧道安全逃生管道应用于公路隧道施
工应急救援的可靠性。

隧道施工逃生管道报价-隧道安全逃生管道

洛阳市瀍通管业有限公司新型隧道逃生管道材料重量轻、拆装和搬运方便；管道韧性好、抗冲击强度高
，管道环刚度高、耐压性好、不易变形，能常期反复使用。交通部门对新型隧道烯逃生管道在隧道施工
应急救援通道进行了论证。管道结构尺寸符合人体工程学原理，通过对新型逃生管道和钢管进行抗冲击
性对比试验，验证了新型逃生管道应用于隧道施工应急救援的可靠性。



DN800隧道逃生管道，我公司生产的隧道逃生管是采用新型材料，采用特殊工艺制作而成，而且管道颜
色是更为醒目的橘黄色管道，在隧道里面更为醒目，此材料重量轻拆装和搬运方便；管道韧性好、抗冲
击强度高，受到强外力冲击时瞬间变形，吸收大量冲击能量，能迅速恢复原形，不会断裂，是国家大力
推荐新型隧道施工逃生管道的 材料，淘汰了以往的钢管，这种新型的隧道逃生管比以往钢管管壁更光滑
，摩擦系数仅为新钢管的6分之1，大大提高了效率、缩短救援时间            
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超高分子量聚乙烯隧道逃生管道材料重量轻拆装和搬运方便；管道韧性好、抗冲击强度高，受到强外力
冲击时瞬间变形，吸收大量冲击能量，然后迅速恢复原来形状，为公路隧道施工逃生应急救援提供了极
为安全可靠的保障；管道环刚度高、耐压性好、不易变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，承压能力和
抗环境破坏能力远远超过一般管道。交通部门采用新材料（超高分子量聚乙烯）对公路隧道施工应急救
援通道进行了设计。同时，新型应急救援通道的结构尺寸符合人体工程学原理，结构简单，拆装方便。 
，通过对超高分子量聚乙烯逃生管道和钢管进行抗冲击性对比试验，验证了超高分子量聚乙烯逃生管道
应用于公路隧道施工应急救援的可靠性。

逃生管道材质：超高分子量聚乙烯（UHMW-PE英文全称是ultra-high molecular weight polyethylene pipe）
是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的平均分子量大于200万的热塑性工程塑料。该材料
综合性能优越，被称为“令人惊异”的工程塑料。

隧道救生管道工程案例 
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