
三木Mikipulley伺服电机驱动器维修

产品名称 三木Mikipulley伺服电机驱动器维修

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凌肯
维修类别:伺服驱动器
维修地点:常州周边的可以直接拿到我司维修
远的可以快递给我们

公司地址 江苏省常州市武进区力达工业园4楼

联系电话  13961122002

产品详情

修变频器，伺服等工控设备就到常州凌肯！ 欢迎来电！   LK8606

急客户之所急，想客户之所想’是我们一贯的工作作风！公司目前已和多家企业签订了长期合作协议，
是多家企业的指定维修地点。希望通过我们的专业水平和不懈努力，能与更多各行各业的企事业单位及
业界同仁建立广泛的合作，不论企业大小，我们都愿意为您提供快捷、优质的维修服务，实现与大家的
互利共赢！ 热忱欢迎各界朋友前来洽谈你们的’烦恼’，我们对于您的烦恼了如指掌！

顶击式振筛机是本公司的主要产品之一，主要用于建筑、地质、冶金、化工、煤炭、磨料、食品、等部
门的实验室或化验室对颗粒物料进行筛分分析，并具有结构紧凑新颖、稳定可靠等优点。

顶击式振筛机工作原理介绍：顶击式振筛机主要是通过电动机通过传动轴，蜗轮付带动摆动架上的主偏
心轴旋转，从而又连带动其他两个付偏心轴回转使整个筛组的摆动得到半径，也等于偏心距的平面周围
摆动，与此同时，在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠
自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摇动的同时进行振击。

顶击式振筛机使用方法介绍：1、顶击式振筛机使用过程中，在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，
同时另加一个筛子底盘。

2、将需筛分化验的物料倒入zui上层的筛子内，盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。

3、反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，
其内的顶杆轴承座，把整套分样筛固紧。

4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开顶击式振筛机电源开关，振摆就会开始筛转式的工



作。

5、待定时器到达先定时间的定位，振摆仪自动停止工作。

6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将央筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。

依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。

7、顶击式振筛机初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头调换一下。

8、工作结束关闭顶击式振筛机电源。
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