
带费控ZW32 12FG 630智能看门狗

产品名称 带费控ZW32 12FG 630智能看门狗

公司名称 浙江皖开电力科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 额定电压:12000
额定电流:630
机械寿命:10000

公司地址 乐清市盐盆街道后埭头村

联系电话 0577-62059208 18968723152

产品详情

带费控ZW32 12FG 630智能看门狗带遥控器 ZW32智能断路器，ZW32-12F,ZW32看门狗

皖开ZW32-12F/630-25智能柱上开关带预付费功能价格

一、概 述 ZW32-12M 型户外交流高压真空分界断路器（以下简称分界断路器）是我公司自主研发的
一 款新型产品，分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于一体的多功能智能化装
置产品，主要配置由真空分界断路器本体、控制器、外置电压互感器（注：配网自动化环网线路中可选
双侧PT）三大部分组成，产品广泛用于10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关联络开
关、可实行环网线路负荷调配的 自动化开关装置，在大用户供电的分支线路中可作为分界开关（俗称
看门狗），馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用，真空分界断路器具有远程管理模式，保护控制
功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地
故障和相间短路故障. 二、分界断路器的功能     自动切除单相接地故障，当用户支线发生单相接
地故障时，分界断路器自动分闸，变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间
短路故障，当用户支线发生相间短路故障时，分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸，自动隔离故障
线路，不会波及馈线上的其它分支用户停电。快速定位故障点，当用户支线故障造成分界断路器保护动
作后，仅责任用户停电，由其主动报送故障信息，电力公司可迅速派员到场排查；分界断路器如配有通
信模块，则动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷，当分界断路器可配置有线或无线通信附件，
将监测数据传送到电力管理中心，实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能，用户可以通过
手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。 6.1.1主要技术参数(表-1)
（1 ）额定电压                  12 kV
（2） 1min工频干 试             42/48(断口) kV
湿 试             34 kV
（3）雷电冲击耐压(峰值)          75/85(断口) kV
（4）额定电流                    630/1250 （A）
（5）额定短路开断电流            20（ kA）    
（6）额定操作顺序(弹簧操作机构) 分-0.3s-合分-6s-合分-6s-合分-6s-合分 
（7）额定短路开断电流次数        30次 



（8）额定短路关合电流(峰值)      50kA     
（9）额定峰值耐受电流            50kA
（10）额定短时耐受电流           20 kA
（11）机械寿命                   10000次         
（12）额定操作电压及辅助回路额定电压   AC220 V 7.2 特点 n         高度集成 ¨
         一个简单的设备集成了控制、监视、信号、通信、测量、事件记录、故障判断、保
护、分段自动化等多种功能，性价比高； ¨         执行和操作机构简单，人性化设计。
n         操作简单、直观 ¨         操作面板垂直向下安装，配有若干彩色LED
指示，用户可于杆下目测观察，能直观反映设备当前运行信息以及各保护动作状态；
¨         操作面板配有合、分闸操作按键，方便操作开关合分； ¨         操
作面板配有全中文液晶以及功能按键，可方便修改各保护定值，并查看各种状态量、事件记录和测量值
。 n         完善的保护功能 ¨         过流Ⅰ段：电流速断保护
¨         过流Ⅱ段：限时电流速断保护 ¨         过流Ⅲ段：定时限过流保护
¨         反时限保护
¨         自动重合闸保护（重合闸闭锁，重合闸后加速，多达三次重合闸）
¨         冷负荷启动保护：防励磁涌流保护 ¨         失压延时分闸功能
¨         开关本体信号采集以及特殊要求的非电量保护功能
n         当地和远程开关的检测 ¨         电动机构合、分闸管理
¨         监视开关合、分闸状态 ¨         相电流检测
¨         接地电流检测 ¨         事件的顺序记录
¨         本地操作面板 ¨         微机查询和配置数据
¨         射频遥控 n         高可靠性
符合 EMC 及相关的环境标准，故障率极低。
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