
LWD-3型马歇尔稳定度试验仪 沧州泰达仪器厂 0-30KN，0-50KN

产品名称 LWD-3型马歇尔稳定度试验仪 沧州泰达仪器厂
0-30KN，0-50KN

公司名称 沧州泰达公路建筑仪器厂

价格 6000.00/台

规格参数 类型:稳定度和流值
品牌:泰达
型号:LWD-3

公司地址 献县郭庄镇陈尧京村

联系电话 86-03174690207 13303074666

产品详情

类型 稳定度和流值 品牌 泰达
型号 LWD-3 测量范围 0-30KN，0-50KN
可测样品状态 半固态 重复性误差 无
外形尺寸 800*500*1000（mm） 适用范围 沥青混合料

lwd-3型马歇尔稳定度测定仪该仪器适用于测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性变形的能力-稳定度和流
值，为沥青混合料的组成配合比设计提供准确的依据，本仪器有过载保护功能，且可以自动完成试验过
程，消除人为误差。本机带有小型打印机可以打印出试验结果，稳定度和流值。主要技术指标：1、压力
测量范围：0-30kn，精度10n 流值测量范围：0-15mm,精度0.01mm。2、荷载上升速率：50±0.5mm/min3
、压力：曲度半径50.8mm铸钢件4、电源电压：220v±10%
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