
江森T125系列温控器

产品名称 江森T125系列温控器

公司名称 山东智名能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:江森
型号:T125
货期:现货

公司地址 山东省济南市长清区峰山路2971号4号楼501室（
注册地址）

联系电话  13395312494

产品详情

江森T125系列温控器

产品选型: T125AAC-JS0 型号 T125BAC-JS0 型号 T125FAC-JS0 型号 适用系统：2管/4管

适用阀体：二线或三线式 工作电压：AC220V±10%50/60Hz 设定温度：10~30°C 功能：冷气和暖气

接线：12cm线长，插拔式“water”接线，20AWGPVC式电缆 控制精度：±1°C

主要性能：

适用系统：2管/4管 适用阀体：二线或三线式 工作电压：AC220V±10%50/60Hz 设定温度：10~30°C
功能：冷气和暖气 接线：12cm线长，插拔式“water”接线，20AWGPVC式电缆 控制精度：±1°C

产品选型：

T125AAC-JS0 型号

型号 T125AAC-JS0 风机盘管温控器是为单冷风机盘管设计，用于 2 线或 3
线电动阀门控制。通过拨动开关，用户可关闭T125
温控器，切断风机输出电源。通过风速开关，用户可选择高-中-低风速。

T125BAC-JS0 型号



型号 T125BAC-JS0 风机盘管温控器是为两管制冷热风机盘管设计，用于 2 线或 3
线电动阀门控制。通过拨动开关，用户可关闭 T125
温控器，切断风机输出电源。通过风速开关，用户可选择高-中-低风速。

T125FAC-JS0 型号

型号 T125FAC-JS0 风机盘管温控器是为四管制冷热风机盘管设计，用于 2
线电动阀门控制。通过拨动开关，用户可关闭T125
温控器，切断风机输出电源。通过风速开关，用户可选择高-中-低风速。
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