
市政清淤专家 挖掘机液压铰刀泥浆泵

产品名称 市政清淤专家 挖掘机液压铰刀泥浆泵

公司名称 山东江淮机电科技有限公司

价格 68888.00/台

规格参数 江淮科技:江淮泵业
JHY:200Y
山东:威海

公司地址 世昌大道99-302

联系电话  18053066670

产品详情

液压铰刀泥浆泵的研发成功，改变了传统潜水泥浆泵由电力驱动的单一方式。该泵是由液压系统直接提
供动力，经由液压马达执行，将液压能转化为机械能的新型潜水式泥浆泵。工作时通过水泵搅拌叶轮的
旋转，将能量传递给浆体介质，使之产生一定的流速，带动固体物流动，完成对泥沙、渣浆的抽取与远
距离输送。 可作为挖掘机的附属装置，在不利于直接挖掘和运输的情况下（含有泥浆、泥沙、污泥、砂
浆等颗粒状流体的特殊工况）代替铲斗使用，大大提升了工作效率，广泛应用于内河航道清淤工程，河
道疏浚清淤、港口泥沙治理，尾矿库抽砂、选矿，市政下水道等排淤等。

液压泥浆泵技术参数：

流量：50-2200m3/h    功率：7.5kw-132kw 

扬程：5-80M          转速：1440rps

口径：50mm-400mm    温度：≤140℃

颗粒：≤1000mm        材质：高铬耐磨合金

液压泥浆泵工作条件：

1、液压站驱动，本泵所用的液压马达适配于小型、中型、大型各系列液压泵站。

2、挖掘机液压驱动，本泵适配于卡特、沃尔沃、小松、日立、住友、神钢、斗山、现代、徐工、三一、
玉柴、柳工、龙工、中联、山重、临工、山河、厦工、晋工等各品牌120、150、200、220、240、300各系
列挖掘机。



液压泥浆泵结构特点 

1、 本泵自带搅拌装置，能将沉淀于水底的淤渣等搅拌成湍流后抽取出来，代替了传统的配合高压水枪
的作业方式； 

2、 此泵主要由蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、搅拌装置、密封装置、马达座、液压马达等组成，过流部件
采用高铬耐磨合金材料制作，具有较长的使用寿命； 

此泵固定在液压挖机上，动力源来自挖机的液压油源，避免了没有电源而另配动力问题。

 

液压泥浆泵使用注意事项：

1、确保系统液压油纯净、少杂质，具有良好的润滑性、相容性和稳定性；

2、根据现有液压系统压力、排量、效率等，合理配备泥沙泵，使得系统能正常运转，不得长时间超系统
负荷运行；

3、与挖机配套使用时，挖机臂应轻、慢移动，严禁在较硬的工况下用力磕、砸，以免将泵体弄坏；

4、选用标准规格的液压油管，使用规定的螺栓并以指定力矩加以锁紧，不合格的安装会造成故障、损坏
或者漏油；

5、设备转场时，应保证液压油口的清洁，防止进入杂质等，影响马达的正常使用寿命；

6、未经允许，禁止私自改装、拆卸设备，否则会导致不能正常运转或者运转异常等；

产品优势：

液压泥浆泵与传统电动潜水泥沙泵相比有以下优势：

1、液压传动惯性小、反应快，可实现大范围的无级调速；

2、可自动实现过载保护，运行安全稳定；

3、可抽取含泥浆、泥沙、污泥、砂浆等高浓度颗粒状流体，不受吸距限制，吸浆效率高，清淤；

4、无需任何电力，在偏远地区施工时，优势明显；

5、可作为挖掘机的附件，在不利于直接挖取时，进行抽取并远距离输送，提高挖掘机的适用范围和自身
价值；

液压泥浆泵应用范围：

1.冶炼厂：各种冶炼废渣、尾砂渣浆输送排放。

2.矿山、选矿及砂石厂：尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。



3.选煤厂：洗煤后煤泥、煤浆、煤渣的输送及排放。

4.水利工程：河道清淤、水库大坝泥沙清理、河床抽沙淤泥、水电站底部沙石治理等。

5.污水处理厂：氧化沟沉淀池清理，污泥排放、沉砂池泥砂排放等。

6.火电厂中：沉淀池中的煤渣、燃煤后的炉渣或者灰渣的排放。

7.酒厂中：酒厂酒池中酒糟及杂质的清理。

定制生产才能最大程度满足您的要求

定制流程

1在线咨询客服与你初步沟通,安排工程师与您一对一详细沟通

2安排工程师根据您的工况,制作方案,并报价

3双方确定方案与价格，签订合同

4安排生产并准时交货

5安排指导安装和调试设备

6后期售后服务

厂销主任：李子彬

手 机：18053066670(微信同号）地 址：威海市火炬路213号 
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