
台面动木工加工中心厂家

产品名称 台面动木工加工中心厂家

公司名称 无锡酬信自动化科技有限公司

价格 88000.00/台

规格参数 品牌:酬信台面动木工加工中心
操作系统:台湾新代/山龙
产地:江苏无锡

公司地址 无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128

联系电话 0510-83770850 18651567027

产品详情

台面动木工加工中心厂家-无锡酬信木工加工中心厂家生产的自动换刀加工中心是打孔开料开槽+雕刻造
型一体机，可完成不同规格孔位的混打与单打。具备速度快、孔位圆、排屑量大等特点。搭载9KW大功
率开料主轴，针对实木板、刨花板、多层板、密度板具备开料轻巧、噪音低、平滑特点。 另配备12把无
级变速伺服刀库，依托柜门雕刻软件，可做豪华模压吸塑门板雕刻造型堪称完美。更多的详情咨询18168
839866、18651567027吴经理

台面动加工中心性能参数：

加工尺寸：1220 mm×2440mm

雕刻速度：25000mm/min

空程速度：60000mm/min

加工精度及夹持方式：＜0.1/300300mm 真空吸附台面

主轴电机：9KW HSD风冷，6000-24000rpm

变频器：台湾台达

操作系统：台湾新代/山龙

驱动形式：日本安伺服0.85KW

工作电压：AC380V/50HZ



台面动加工中心产品性能：

1、本款机器采用台面移动切削方式，X、Y、Z轴采用丝杆传动，兼顾速度及精度，性能稳定结构合理。

2、整机采用矩形管焊接，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。

3、本款机器采用日本安川伺服电机驱动，速度快，精度高，稳定性强

4、意大利产HSD 各系列变频主轴，3000-24000RPM

5、台面采用强度极高的板材一次铣削而成，具有极强的吸附力，配有强力吸尘系统，保证在加工过程中
不产生尘屑飞扬的现象。

6、自动加油润滑系统，只需轻轻一按，轻松完成定期保养。

7、电柜内电气元件采用ABB 、SCHNEIDER 、WAGO、SIEMENS等

台面动加工中心性能特点：

1.本款机器采用台面移动切削方式，固定龙门保持了极高的刚性和稳定性。

2.机身采用后壁大型钢管焊接而成，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。

3.在X滑架上，加上了多头纵横排钻和90°旋转锯形成了在门类工艺的一个完整的自动加工工艺动作体系
。多主轴配置进口伞形刀库的更换，8把不同型号刀具，专用对刀台可精确补偿刀具长短误差。

4.本款机器采用日本安川伺服电机驱动，高精度斜齿轮齿条传动，使机床具有运行稳定，噪音低、速度
快、定位精度高等优点。

5.台面采用强度极高的板材一次铣削而成，具有极强的吸附力，配有强力吸尘系统，保证在加工过程中
不产生尘屑飞扬的现象。

6.自动加油润滑系统，只需轻轻一按，轻松完成定期保养。

台面动加工中心应用范围：

 1.家具行业：各类板式家具，实木家具的切割与雕刻；

 2.广告行业：工艺礼品、水晶饰品、广告标识标牌、迷你字雕刻切割

 3.工业行业：夹层板、尼龙板、纤维板以及各类软金属加工

该机适用于门，柜等专业大型上产厂家，可用于实木和密度板的平面雕刻，切割3D浮雕等工艺制作。
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