
（安全环保效率高）250型岩石劈裂机

产品名称 （安全环保效率高）250型岩石劈裂机

公司名称 济宁川泽机械设备有限公司

价格 3000.00/9000

规格参数 恒旺:劈裂力 800T
250岩石劈裂机:所需钻孔直径 42mm
山东:工作油温 5-50℃

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C
座24层2402室

联系电话  13675372135

产品详情

（安全环保效率高）250型岩石劈裂机 电动、汽油、柴油动力泵站

 

联系人：李经理      手机：13675372135

QQ客服：2853024722（长时间在线）    Email ：2853024722@qq.com

250型液压劈裂机参数

参数：

劈裂力                   800T

所需钻孔直径             42mm

所需钻孔深度            ≥500mm

额定油压                 63MPa

压力油标号               46#

工作油温                 5-50℃

油箱储油量               36L



单枪体重量               32kg

油站重量（含机架、电机）80kg

电机功率                 4kw

劈裂机是由劈裂枪、机架（小车）及液压系统所组成。

劈裂机的液压供油系统有电动机传动、汽油机传动和柴油机传动。

岩石劈裂机应用于不能爆破作业并要求产量高、工期紧等技术难度大的土石方工程

  比用切割机的优势是一台能顶十台的效率，降低水电费，噪音和污染改善，工期提前成本降低；比起
用膨胀破碎剂的优势是钻孔直径大、间隔大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即见效不用等
待、不间断重复作业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动安全环保。

  

一、 采石与矿产业     1、 大块荒料的开采；可实现上几千立方米的一块荒料开采。    
 2、 大块荒料的分割；可实现1立方米以下的荒料制作。     3、 清除大块废石，平整场地。

二、 建设工程      1、 隧道挖掘。      2、 地下矿井巷道伸延。      3、
 公路函洞、隧道挖掘。      4、 地铁隧道挖掘。      5、 海底隧道挖掘。   
   6、 地下人工河道挖掘。      7、 管线隧道挖掘。      8、 人工河流、岩石
沟渠的挖掘。      9、 地基开挖。  三、 拆除工程     1、 混凝土和钢筋混凝土
的拆除。     2、 旧房屋拆除。     3、 旧大厦拆除。     4、 旧桥墩拆除。 
    5、 旧地面的清除。     6、 烟囱拆除。     7、 水下清除。①河道清理。②
水下建筑物的拆除。③港口水下建筑物清除。
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