
大厂家质量好YGZ90导轨式独立回转凿岩机

产品名称 大厂家质量好YGZ90导轨式独立回转凿岩机

公司名称 济宁川泽机械设备有限公司

价格 100.00/101

规格参数 恒旺:外型尺寸（长X宽X高）876X355X303mm
YGZ90:机重95KG
山东:活塞行程62mm

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C
座24层2402室

联系电话  13675372135

产品详情

（大厂家质量好）  YGZ90导轨式独立回转凿岩机

销售电话：0537-2883768  13675372135  QQ:2853024722 微信号：13675372135

导轨凿岩机主要用在井下采矿场，钻凿向上平行或者是扇形炮孔。和漏填的凿岩台车配套使用在中、小
型的石方工程或者露天采矿中钻凿向下或水平炮孔都可以用该凿岩机实现，也可以用在需要钻凿中深炮
孔的其他作业。可实现360度回转。向下和水平打孔效果zui佳。YGZ90型导轨式独立回转凿岩机可以和TJ
25型凿岩台CT142、CTC14型凿岩车配套使用。

YGZ90导轨式凿岩机主要使用的范围是中硬度和坚硬的矿岩（硬度F=8~18）有效的孔深能达到30M，可
钻凿50~120MM的炮孔。 

YGZ90导轨式凿岩机技术参数:

外型尺寸（长X宽X高）876X355X303mm

机重95KG  

缸径   125mm

活塞行程62mm

工作气压   0.5-0.7Mpa

冲击能     ≥225J（焦耳）



凿岩冲击频率  ≥34HZ（赫兹）

转钎扭矩   ≥140Nm

凿岩耗气量  ≤225L/s

工作水压   0.4~0.6Mpa(兆帕)

产品优点：机构简单，操作集中，拆卸维修方便，搬运轻便。操纵台和钻架可以分开。用胶管和其他工
作机构连接，操作者可以在凿岩机的远方工作，工作环境安全，操作人员方便。
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