
【酒店宾馆】【非标定做】派诺斯布艺吊灯 BY6108

产品名称 【酒店宾馆】【非标定做】派诺斯布艺吊灯
BY6108

公司名称 上海朗日灯饰制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:BY6108
光源类型:节能灯
光源功率:5（W）

公司地址 中国 上海市 上海市奉贤区奉城镇宏达路135号

联系电话 86 021 57521072 13512128883

产品详情

型号 BY6108 光源类型 节能灯
光源功率 5（W） 电压 220（V）
开关类型 遥控式 可调节高度 1（m）
灯罩材质 布艺 外形尺寸 直径800高450（mm）
主要适用范围 酒店,宾馆,会所 风格 中式仿古
品牌 派诺斯 平均使用寿命 100000（h）
变压器 无 产地 广东
灯外形 圆形

====产品描述====

商品名称： 布艺吊灯
材质： 布艺 光源类型： e14螺口。可使用白炽灯或者节能灯。
规格尺寸：

直径800高450

装饰灯具尺寸一般情况都是根据客户房
间面积大小和楼层的高低来定做的。

光源功率： 白炽灯选择40w

节能灯选择13w

led光源1-3w
可调节高度： 1米
使用范围： 酒店宾馆的客房，家居的卧室书房。大尺

寸的可以用在大堂或者客厅。
灯具产地： 广东.中山.古镇 电压： 220v
品牌： 派诺斯 变压器： 没有
销售方式： 工程批发 外形： 圆形



灯具细节描述：

点 评：

材质：优质材质

光源：e14灯泡

尺寸：按你需求订做

适用于：房间/餐厅/楼梯间/时装店铺/酒店走廊/茶楼/茶馆会所等

绝对现代家居/酒店精品，尊贵身份的象征，华丽大方，最新款式，绝对的漂亮，为你的家居增添无限的豪华。

造型华贵.时尚.给人以无论灯光效果还是视觉效果都无可挑剔.是都市白领引领时尚家居的最佳诠释.........

无论您是安装在卧室还是客厅,均显时尚大气.彰显您不凡的品位和个性........

企业简介：
.............................................................公告....................................................................

派诺斯品牌灯饰灯具国内业务内容：承接各类酒店宾馆（星级）的灯饰工程，承接休闲娱乐会所、夜总会的灯饰工程。我们希望与著名
的开发商、知名的设计师、装饰公司建立友好的供应关系和合作关系。派诺斯是音译外来词planners，中文的意思是“合力”。我们立
足于以人为本合力成就未来。

我们的产品：传统水晶灯饰系列,现代水晶灯系列,布艺水晶灯系列,欧式铁艺灯系列,古典灯饰系列,中式灯饰系列,云石灯饰系列、涵盖各
类吊灯，吸顶灯.楼梯灯,田园灯,台灯,壁灯,落地灯等系列产品。

取得的认证：ceul3c.以及iso9001等国际机构认证。

我们的产品远销欧美、中东及东南亚等20多个国家和地区，享有良好的知名度和美誉度。

派诺灯饰灯具未来走向：大力开拓国内市场。承接大型酒店工程。塑造奢侈品牌形象。

【其它】：

本店强烈建议各位买家朋友使用“支付宝”交易，安全 方便 快捷！！

若需要汇款的顾客，（信用合作社银行/农业银行/交通银行/建设银行）请
电话向店主索取该银行的卡号和姓名。



若需要开发票，需另外加收取8-10%，我店所售宝贝不含税的，也不会赚顾客的开发票钱，是多少收多少
。

本店所售灯具报价均不含光源。

本店店主的联系电话：021-50787634手机13512128883（还可以发短信给我）。qq：78290682邮箱：168pn@
163.com

本店推荐带灯头的灯具使用的节能灯光源：家庭或商业照明可以使用节能灯的话，最好是装--节能灯！
下面我们来计算省电费用：一般的节能灯比如13w，就相当于普通灯泡60w光度。如果购买的是螺旋型节
能灯13w，照明的效果肯定会更好！ 每一个小时省电47w啊，按家庭一般灯具每天照明5个小时计算，一
个月每一个照明的灯泡就可以省电：235w/每天×30天=7050w=7度电×电费单价0.7元=4.9元这个数目虽然
不多，1个13w的螺旋型节能灯一般的售价是15元左右（保用一年或以上的市场价），只要使用3个月就可
以省回购买节能灯的钱啦！！何况现在的一般的节能灯使用寿命都在2年以上，有的可以使用10年以上。
可以省多少钱，相信精明的您应该算出来了吧。哈哈。。（我个人觉得：市场价在10元以下的螺旋型节
能灯，质量一般，不稳定的，不一定是标的13w就是13w的功率，更大或更小）。45w以内的节能灯发热
量低，属冷光源， 用手去触摸不会汤伤皮肤。安全可靠！！适合使用的场合非常之广。环保--省电！！

安装说明：灯具安装，先检查灯的底座电线是否松开，查看安装图书或看灯的配件和底座，看明白了，
就把必需先组装的配件组装好，若是不锈钢面的底座一般都配有保护胶纸，在不影响组装配件的情况下
，请先固定灯架到天花上后，装上灯的光源试用一下，再撕掉，然后安装灯罩等配件。挂灯的灯罩前最
好先洗干净手并且檫干。

更换灯珠或普通灯泡必需先把电源关好，等待2-5分钟后才可取下更换，因为这2种光源属于发热量非常
高的光源，很容易烫伤手。节能灯只要把电源关好就可以更换，不过最好别拧灯管，这样可以防止灯管
松开坏掉。

【温馨提示】：

合理保养呵护 能使您的灯饰保持常新，增加使用寿命！

灯具在半年到一年，一般需要清洁1-2次。
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