
厂家供应商 双网式带式污泥压滤机

产品名称 厂家供应商 双网式带式污泥压滤机

公司名称 山东贝盛诺环保科技有限公司

价格 49800.00/台

规格参数 贝盛诺:4920*2478*2350

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道薛馆路400号（注
册地址）

联系电话  15866119111

产品详情

          滤带行走速度越低，泥饼含固率越高，越厚，越易从滤带上剔离，但处理能力相对减小
。一般滤带行走速度不应大于5m/min。

  滤带张力影响到对污泥的压力和剪切力，张力大，泥饼浓度高，但过大时，会将污泥挤出带
外，产生跑料，一般滤带张力约为0.3—0.7Mpa.

  污泥通过调质会使污泥中的毛细水转化成游离水，在重力脱水压脱除，否则在压力脱水压将
仍有较大流动性.

带式压滤机的优点有以下几点：

1、连续运行，无级调速，生产能力大，能耗低；

2、操作简单，维修方便，使用寿命长；

3、脱水效率高，泥饼含固率高；

4、低噪音，药剂用量少，经济可靠，应用范围广。

带式压滤机的特性性能：

科学的设计和合理的布局，使压滤机具有高效的脱水功能。主要的压榨辊采用有孔设计，使污泥在滤带
的两面可同时迅速脱水，缩短了脱水时间，后面渐小的压榨辊组合及滤带接触角度的改变确保压力和剪
切力逐渐增大，从而大大的提高了污泥的浓度和脱水效率。双网带式压滤机使用范围很广泛，不但能消
化初次沉淀的污泥，而且还适用于矿山，陶瓷，化工，冶金，淀粉，果汁，制药，淀粉，电力，煤炭，
造纸等行业的物料脱水。
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