
ESP-F1无线WiFi模组ESP8266

产品名称 ESP-F1无线WiFi模组ESP8266

公司名称 深圳市星火思创科技有限公司

价格 9.00/PCS

规格参数 品牌:DOIT
型号:ESP-F1
产地:中国大陆

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区同富路28号A栋3
02（注册地址）

联系电话  18869922848

产品详情

“ESP-F1无线WiFi模组ESP8266串口WiFi模块兼容ESP-07S”详细介绍

一. 产品概述

ESP-
F1模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8266EX。该芯片在较小尺寸封装中集成了业界领先的Tensilica’s
L106 超低功耗32位微型MCU，带有16位精简模式，主频支持80 MHz和160 MHz，支持RTOS。ESP8266EX
拥有完整的Wi-Fi网络功能，既能够独立应用，也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8266EX
独立应用时，能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能，并且优化存储
系统。此外ESP8266EX只需通过SPI/SDIO 接口或I2C/UART口即可作为Wi-
Fi适配器，应用到基于任何微控制器的设计中。

ESP-F1模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n/e/i协议以及完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有设
备添加联网功能，也可以构建独立的网络控制器。

ESP-F1模块以zui低成本提供zui大实用性，为Wi-Fi功能嵌入其他系统提供无限可能。

模块主要技术参数如下：

表1. 1模块主要参数

分类



项目

参数

Wi-Fi

频率范围

2.4G~2.5G(2400M~2483.5M)

发射功率

802.11b: +20 dBm

802.11g: +17 dBm

802.11n: +14 dBm

接收灵敏度

802.11b: -91 dbm (11Mbps)

802.11g: -75 dbm（54Mbps）

802.11n: -72 dbm（MCS7）

天线

PCB板载天线

硬件

CPU

Tensilica L106 32 bit微控制器

外设

UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR遥控

GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/I2S

工作电压

2.5V ~ 3.6V

工作电流

平均电流：80 mA

工作温度



-40°C ~ 85°C

环境温度范围

-40°C ~ 125°C

封装大小

16mm x 24mm x 3mm

软件

Wi-Fi 模式

Station/SoftAP/SoftAP+Station

安全机制

WPA/WPA2

加密类型

WEP/TKIP/AES

升级固件

UART Download/OTA（通过网络）

软件开发

Non-RTOS/RTOS/Arduino IDE等

网络协议

IPv4、TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT

用户配置

AT+ 指令集/云端服务器/ Android/iOS APP
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