
山西太原尤科斯高温导线 尤科斯

产品名称 山西太原尤科斯高温导线 尤科斯

公司名称 太原市顺意物资有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:尤科斯
型号:硅橡胶
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 太原市迎泽区新建路1号2栋1单2号

联系电话 86 0351 8878478 13803404286

产品详情

品牌 尤科斯 型号 硅橡胶
线芯材质 镀锡铜线 护套材质 硅橡胶
产品认证 CCC

1.agrp 耐温硅橡胶绝缘线 额定电压：300/500v
额定温度：-60℃~+180℃ 2.高强度氟塑料高温电线电缆
额定温度：-65~+200℃，额定电压：600v
绝缘：采fep(f46)聚全氟乙丙烯氟塑料 3.耐火导线 gn500℃
额定温度：500℃，额定电压：500v。
绝缘：采用云母、玻璃纤维丝组成。
245 iec 03 (yg) [原agrp] 耐热硅橡胶绝缘线 产品特性额定

电压：300/500v
额定温度：-60
℃~+180℃导体
：镀锡铜丝绝
缘体：硅橡胶
适用于家用电
器、照明灯具
、电机电器、
设备等高温环
境标准：gb501
3.3-1997认证号
：200301010408
6415

氟塑料镀锡线

氟塑料高温镀银线

硅橡胶高温线

云母耐火导线



标称截面

mm2

根数/线径

no./d

标称厚度

mm

编织厚度

mm

标称外径

mm

最大外径

mm

导体绝缘最大导体电阻20
℃时ω/km

参考重量

kg/km
0.5 28/0.15 0.6 0.15 2.5 2.7 40.1 10.5

0.75 24/0.20 0.6 0.15 2.7 2.9 26.7 13.5
1.0 32/0.20 0.6 0.15 2.9 3.1 20.0 16.2
1.5 30/0.25 0.7 0.18 3.4 3.6 13.7 23.5
2.5 49/0.25 0.8 0.18 4.0 4.2 8.21 34.7
4 56/0.30 0.8 0.20 4.9 5.2 5.09 52.0
6 84/0.30 0.8 0.20 5.6 5.9 3.39 72.9

10 84/0.40 1.0 0.25 7.3 7.6 1.95 126.5
16 126/0.40 1.0 0.25 8.4 8.7 1.24 183

agr硅橡胶绝缘安装线
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