
阻燃PC日本出光 IR1900 IR1700

产品名称 阻燃PC日本出光 IR1900 IR1700

公司名称 东莞市锦成塑胶原料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 PC日本出光 IR1900 IR1700低粘度
阻燃:PC日本出光 IR1900 IR1700低粘度 阻燃
日本出光 IR1900 IR1700:日本出光 IR1900 IR1700
日本出光:日本出光

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中
心8栋111室

联系电话 0769-87139089 15382847303

产品详情

阻燃PC日本出光 IR1900

吸水率 (24hr.in 23℃)0.23%ASTM D-570熔体流动速率 (300℃ 1.2kg)19g/10minISO 1133(ASTM
D-1238)物理性能额定值单位测试方法比重1.9ASTM D-792泰伯磨耗量 (1000round)12mgASTM
D-1044光线透过率 (3mm厚)85-89%ASTM D-1003成形收缩率0.5-0.7%ASTM
D-955机械性能额定值单位测试方法引张降伏强度64(650)MPa(Kg/cm)ISO R-527(ASTM
D-638)引张破坏伸率115%ISO R-527(ASTM D-638)引张破坏强度68(700)MPa(Kg/cm)ISO R-527(ASTM
D-638)洛氏硬度R120(M75)ISO 2039-2 ASTM D-785挠曲强度93(950)MPa(Kg/cm)ISO 178(ASTM
D-790)挠曲弹性率2350(24000)MPa(Kg/cm)ISO 178(ASTM D-790)引张弹性率2300(23500)MPa(Kg/cm)ISO
R-527(ASTM D-638)IZOD冲击强度 (4mm with notch 3.2mm with notch)65(80)KJ/m(kg�cm/cm)ISO
180(ASTM D-256)电气性能额定值单位测试方法体积电阻率＜10Ω�cmASTM D-257诱电率
(60Hz(10Hz))2.91(2.85)ASTM D-150诱电正接 (60Hz(10Hz))6.6×10-4(9.2×10-3)ASTM D-150绝缘破坏电压
(1.6mm厚)30Kv/mm热性能额定值单位测试方法线膨胀系数6.510-5cm/cm/℃ASTM D-696(ASTM
D-695)维卡软化点145℃ISO 306燃烧性 (1.47mm厚)V-2UL 94热变形温度 (1.8Mpa 18.6kg/cm)128℃ISO
75(ASTM D-648)

PC日本出光  IR1700高透明塑料

物理性能额定值单位测试方法密度1200kg/mISO 1183吸水率0.23%ISO 62溶融指数27cm10minISO
1133机械性能额定值单位测试方法断张强度65MPaISO 527冲击强度40KJ/mISO 179张力模数2000MPaISO
527洛式硬度R120,M50R,M-scaleISO 2039-2弯曲模数2300MPaISO 178断张率95%ISO 527弯曲强度90MPaISO
178抗张强度65MPaISO 527电气性能额定值单位测试方法诱电正接因子



(10Hz)9.2×10-3IEC60250比诱电率IEC602502.91    (10Hz)2.85耐电弧性110secASTM
D-495诱电正接因子 (100Hz)6.6×10-4IEC60250体积固有阻抗>10Ohm.mIEC60093热性能额定值单位测试方
法热变形温度30MV/mISO 75-1其它性能额定值单位测试方法折射率1.585ASTM D-542透光率85-89%ISO
13468-1燃烧性UL-94    (0.36mm,1.5mm)V-2    (2.5mm,3.0mm,6.0mm)HB
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