
户外高压负荷开关FZW28-12F（电合电分）

产品名称 户外高压负荷开关FZW28-12F（电合电分）

公司名称 浙江皖开电力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 额定电压:12000
额定电流:630
机械寿命:10000

公司地址 乐清市盐盆街道后埭头村

联系电话 0577-62059208 18968723152

产品详情

户外高压负荷开关FZW28-12F（电合电分）//电合电分FZW28 带方向性保护FZW28-12F

FZW28-12型户外分界真空负荷开关（开关本体与控制器）具备故障检测功能，保护控制功能和通讯功能
，安装于10kV架空线路 上，可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10k
V配电线路用户进线的责任分界点处，也可以适用于符合要求的分支线T接处。不能串联使用。  产品功
能：1. 自动闭锁相间短路故障:用户支线发生相间短路故障时，分界开关在变电站断路器或重合器保护
跳闸 后立即分闸并闭锁，变电站重合后，馈线上的其他分支用户迅速恢复供电。  2. 快速定位故障
点:用户支线事故造成分界开关保护动作后，责任用户停电，由其主动报送事故信息， 电力公司派员现
场通过掌上电脑排查事故原因。  3. 自动切除单相接地故障:用户支线发生单相接地故障时，分界开关
自动分闸，变电站及馈线上的其他 分支用户感受不到故障的发生。

、FZW28-12F看门狗真空负荷开关结构：1）开关的外形如图1所示。开关由外壳、起吊架和主电路联接
部分构成 的外壳由箱盖1、箱体2和操动机构封盖3组成，并有可靠的密封结构。开关密封结构。开关密
封处有一个由防雨垫圈和“O”形密封组成的膜封结构，以便长期使用时保护没有水份，包括雨水进入
开关内部。 起吊架有四个固定在外部壳体上的起吊螺栓，所以保证开关能够固定在横担上。 主电路的联
接采用高度可靠的模铸锥型套管，或采用环氧树脂外敷硅胶套管。2）内部结构如图2所示。内部结构可
分为主电路和操作机构两部分。主电路由开断三相电流的真空灭弧室和与之串联的隔离断口组成，从而
具有更高的隔离可信度。 为了提高绝缘性能，相间及相对地（壳体）之间装有绝缘隔板（云母）。
开关充有作为绝缘介质的SF6气体。 操作机构部分的详细情况在第8节给予完整的解释。3）开关内置1只
穿缆式零序CT和2只(A、C相)短路保护CT供相电流保护使用。4）开关内置（或外置）电压互感器，装
在负荷开关电源侧，为用户提供操作电源，以供配电自动化系统用，开关整套结构为免维护设备。    
    四、FZW28-12F看门狗真空负荷开关订货须知：订货时请在合同上注明：1.产品型号及名称。2.机
构类型（手动或电动）3.如电动机构请分别注明合，分闸线圈及储能电机的额定电压（AC220V  
DC220V   DC110V）4.如需要互感器过流保护装置，请注明互感器电流比。

五、FZW28-12F看门狗真空负荷开关售后服务：        我公司本着优质、高效、发展的精神，以优
质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：   1.我厂出售的所有产品最低保



修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障
或破坏除外)。   2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。 
3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。   4.用户在正常使用中出现性
能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相
关法律法规执行。   5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务; 
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。   (2)由于操作不当而造成的故障或损坏。 
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏.售后服务：        我公司本着优质、高效
、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：   1.我厂出
售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自
然现象所引起的故障或破坏除外)。   2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。 
3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。   4.用户在正常使用中出现性
能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相
关法律法规执行。   5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务; 
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。   (2)由于操作不当而造成的故障或损坏。 
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏. 

3、安装、使用及维护3.1
开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏，产品铭牌、合格证是否与实物相符。3.2 柱上断路器投入运行
前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式
进行试操作，以检查各项指标是否正确。3.3
断路器可以分单杆架设，也可双杆架设（如图二、三、四、五所示）。3.4
本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护。 3.5
用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。 3.6 操作人员应初步了解机构的性能及安装调
整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时可通知制造厂家。

4、运输、验收及贮存4.1 运输   
运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。4.2
验收    用户收到柱上断路器后应进行如下工作：    1、检查包装是否损坏   
2、对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。   
3、检查柱上断路器铭牌的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。4.3 贮存   本柱上断路器应存放
在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、
开箱和保管应在干燥的室内，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

5、订货须知5.1 订货时应说明产品的型号（例如断路器的额定开断容量、断路器是否带隔离开关、断路
器是否带电流互感器及其数量、辅助电源方式等）、名称、数及所需电流互感器的变比等。5.2
用户须提出安装方式，选择相应紧固附件。5.3 用户须根据使用要求选择相应的功能配置。

6、随机文件6.1 产品合格证一份。6.2 安装使用说明书一份。6.3 装箱单一份。

7、声明事项7.1
在搬运开关时，严禁抬扛进出线桩及电流互感器，对由此造成的损坏皆不属产品本身质量。7.2
任何状况下不准松动紧贴上绝缘罩的铜螺母（标有红漆）。 
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