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产品名称 广西玻璃钢工艺管道生产厂家就选福斯特！

公司名称 广西福斯特再生资源环保科技有限公司
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规格参数 品牌:福斯特
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联系电话 0771-5738955 18074812656

产品详情

    广西玻璃钢工艺管道生产厂家就选福斯特环保！

    我公司玻璃钢项目现有工程师8人，技术员25人，防腐蚀施工技师12人，拥有玻璃钢立式缠绕机；
卧式缠绕机；酚醛树脂、不饱和树脂、环氧树脂设备；玻璃钢喷涂机；美国进口打砂除锈系统等设备。
拥有化工防腐资质！施工团队，大型防腐工程施工经验丰富。欢迎到我公司参观考察！

    玻璃钢工艺管道的特性与应用：

一、玻璃钢工艺管道的优良特性

1、质轻高强

①轻质：玻璃钢管道比重约为1.6左右，仅是钢管或铸铁管的1/4～1/5，实际应用表明，在承受同样内压
的前提下，同口径、同长度的玻璃钢管道，其重量约为钢管的30％左右。正因如此，玻璃钢管道在运输
时可套装运输，节省油耗及其它费用；安装时，对中小口径的玻璃钢管道一般不需用重型机械，有的甚
至可通过人工搬运，提高了安装速度。

②高强：强缠绕玻璃钢管道轴向拉伸强度为160～320MPa，接近于钢管，比强度更高．

2、耐腐蚀性能优良

玻璃钢管道与传统管材相比具有优良的耐腐蚀性能；对于大气、水和一般浓度的酸、碱、盐及多种油类
溶剂都有较好的抵抗能力。可以输送大多数流体而不需附加内衬和涂层。

3、耐久性好



玻璃钢管道具有优良的耐腐蚀性及机械性能，比传统材料具有更长的使用期，因此也就更加经济。

4、绝缘性好，无二次污染

因为玻璃钢具有良好的绝缘性，在流体输送的过程中不会产生电化学反应和电化学腐蚀，没有二次污染
。

5、水力学性能优良

缠绕玻璃钢管道内表面光滑，内壁粗糙度仅为0.01
mm，远小于钢管及铸铁管的内壁粗糙度，属水力学光滑管。

6、可设计性强

根据具体使用情况，可对管道的具体性能及形状进行设计：

①可对缠绕时的缠绕角进行设计，以使管道具有不同的纵／环向强度分配；

②可对管道壁厚进行设计，以使管道可以承受不同的内外压；

③可对材料进行设计，以达到不同的耐腐蚀目的、阻燃目的、介电目的等；

④可对接头方式进行设计，适用不同的安装条件，以提高工程安装速度；

⑤可对产品形状进行设计，以满足具体的形状需要。

7、施工便捷

玻璃钢是一种轻质高强材料，其重量仅为类似钢管的25%。在施工安装时搬运方便，可大大降低劳动强
度。

    广西玻璃钢工艺管道生产厂家就选福斯特！
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