
张家港塑料磨粉机-PVC-PE咨询科培达

产品名称 张家港塑料磨粉机-PVC-PE咨询科培达

公司名称 张家港市科培达机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 科培达机械:塑料磨粉机
SMP-600PVC:磨盘式磨粉机
张家港:刀片式磨粉机

公司地址 张家港市南丰镇南丰村

联系电话  18625236846

产品详情

张家港市科培达机械有限公司是国内优秀的磨粉机研发，制造商，拥有多年生产PE,PVC磨粉机的实际操
作经验，可磨PE,PVC,ABS,PP,EVA等塑料。我们拥有生产PE,PVC磨盘磨粉机的先进设备和检测设备，真
诚欢迎磨粉机采购商前来洽谈合作与交流。 全自动磨盘塑料磨粉机具有一下特点：
1:高产量低能耗.耐磨性强，寿命是普通磨盘的两倍 2:使用日本进口轴承，达到高转速，同时只使用一个
驱动马达，保证了高效的撞击研磨，大大节省了机械操作时间以及在工程上的控制安装维护方便，打开
门即可清理，磨粉过程全密码，无粉尘泄露，全自动化。
3: 10-60目可调研磨间隙的调整简便，只需用塞尺和调整螺栓即可准确方便。
4: 全自动化，自动加料、出料、分选。

6 : 冷却方式，管道，箱体，轴承座采用风冷和水冷却，设计合理，全自动温控装置。
7 :独立电控柜，配德力西电气元件，数显电液表全自动控制。 8: 欧式带轮，便于拆卸。

一：特点：

1，产量高，根据不同的原料，该机产量可达到每小时200-480KG目数可调10-60目，

2，本产品设计美观大方，布袋式除尘器，属于无污染环保型优质产品。

3，本产品设计合理，操作方便，更换机内易损件只需2小时，更方便，同其他产品相比下拆卸更容易，
而且安全可靠。

4，使用水循环以及风冷却，使用于热敏型物质的加工。

5，本机由主轴刀盘的高速旋转而产生高速旋转气流（局部）使进入的物料高速运转与磨板，刀片发生强
烈碰撞而成粉状。

6，磨板，刀片经过特殊设计，采用强制耐磨钢精密度铸造工艺，在经热处理，其耐磨性能达到最高峰值



。

7，本机结构，体积小，全自动化，自动加料、出料、分选。箱体全封闭，无粉尘遗漏。

二：磨粉机参数：

1：粉碎室直径：        600mm

2：刀片数量：          2把（材质cr12mov）

3：主轴转速：          3500转/分

4：主电机功率：        45KW

5：震动电机功率：      1.1KW

6：振动筛直径：        1000MM

7：风机功率：          5.5KW

8：关风机功率：        0.75KW

9：整机重量：          1800KG左右

10：使用电压：         380V50HZ

11：轴承：             6312*2   N312*1（进口SKF）

12：产量：             200-480KG/H（左右）

13：除尘袋：           12个除尘
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