
供甘肃热板和兰州冷板公司

产品名称 供甘肃热板和兰州冷板公司

公司名称 七里河区华鑫利源物资经营部

价格 .00/个

规格参数 --:-
-:--
-:-

公司地址 兰州市七里河区兰海物流钢材总部3号楼3123室

联系电话 0931-2347577 13679441616

产品详情

甘肃华鑫利源物资：13679441616，联系人：徐经理。甘肃热板用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式
加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，兰州热板实施计算机 控制
轧制，终轧后即经过层流冷却（计算机控制冷却速率）和卷取机卷取、成为直发卷。甘肃热板相对较低
，表面质量差点(有氧化\光洁度低)，但塑性好，一般为中厚板、冷轧板、强度高、硬度高、表面光洁度
高、一般为薄板，可以作为冲压用板，兰州热板有局部替代冷轧板的趋向，价格适中，深受广大用户喜
爱。甘肃热板由于有一定程度的加工硬化，韧性低，但能达到较好的屈强比，用来冷弯弹簧片等零件，
兰州热板由于屈服点较靠近抗拉强度，所以使用过程中对危险没有预见性，在载荷超过许用载荷时容易
发生事故，甘肃冷板一般用于生产带材，其轧速较高。 热轧钢板：热轧的温度与锻造的温度相近，兰州
冷板表面成黑褐色，不电镀的冷扎板表面是灰色，电镀后可从表面的光滑程度来区分，冷扎板的光滑度
高于热扎钢板，甘肃冷板在设备同时放上两大卷已拉伸好的PS面皮和两大卷熟化好的板芯，通过设备的
模具使让他相互融合贴在一起，形成整板，兰州冷板由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，冷板
表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，甘肃冷板其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在许
多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢板。兰州冷板由于不进行加热，所以不存在
热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。
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