
移动式裁断机，移动式油压裁断机

产品名称 移动式裁断机，移动式油压裁断机

公司名称 上海砖井实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 上海砖井机械:ZJ-40TY

公司地址 上海市松江区佘山工业区勋业路376号4栋

联系电话 86-02133732786 18917952002

产品详情

移动式裁断机，移动式油压裁断机，自走式裁断机 （替代进口）

PP板360°转动机构

 多层卷料支架系统 → 私服拉片定位 360°旋转底板整版激光刀模裁切

     移动式裁断机，移动式油压裁断机：四柱式双油缸机构设计，能有效确保机械之平面精度，裁断面的
任何位置均保持稳定之裁断力输出。快速下降到刀模自动慢切，合工件上层与下层没尺寸误差。间断式单次行程
操作、双手按钮开动，设有紧急停止装置，确保操作安全。刀模设定简捷，能快速调整不同高度的行程。裁断力

微调装置,可快速随意获得最佳之冲裁压力,并保护刀模及延长裁断板使用寿命。

    适用范围如：手袋、皮革、成衣、布料、尼龙、泡棉、塑料、软木、纸板、石棉、橡胶、纺织物、箱包
、皮具、制鞋、玩具制衣、丝花、海棉、包装材料、吸塑、纸塑、汽车椅座等非金属材料开料冲裁工序。

    机械特点：

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：PLC
液晶触摸屏微电脑视窗控制系统，设有特长冲程设定，适合特厚的材料及特高的刀模冲裁。

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：配有360°旋转底板，极大地减少刀模切在PP板造成的损耗，裁断
板下压接触裁刀时自动慢切，使裁断料最上层与最下层没有尺寸误差。

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：
并配有刀模滑轨，极大地方便用户换刀模、调试刀模所花费的时间。

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：配有红外线激光导引装置，能准确地定位刀模裁切线。



    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：配有计数装置，能准确地计算产能。

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：双油缸，精密四柱自动平衡连杆结构，保证每一个裁断位置裁断
深度完全相同。

    ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：特有设定构造，配合裁断刀及裁断高度，使冲程调整简单、准确
。

     ※移动式裁断机，移动式油压裁断机：中央自动润滑系统确保机器精度及提高机器耐用度。

    ※整机保用（保用一年，终身维护）

    机械参数：型号:ModelZJ-40TYZJ-50TYZJ-60TY裁断力:Cutting Force40Tons50Tons60Tons体积:Dimens ion19
50x1320x1260mm1950x1320x1260mm2610x1220x1260mm裁断区域:CuttingArea610x1200mm610x1200mm610x1200mm马

达:Motor4KW5KW6KW冲程:Stroke55～245mm55～245mm55～245mm净重:Net Weight3200kg3200kg5200kg

  ● 裁断机|裁料机 more...  精密型四柱油压裁断机机械式裁断机移动式油压裁断机摇臂式裁断机汽车隔音
棉成型裁切机
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