
FRP采光板长家直供，质量保证

产品名称 FRP采光板长家直供，质量保证

公司名称 河南省誉耐实业有限公司

价格 12.00/米

规格参数

公司地址 开封市祥符区经一路西侧

联系电话 0371-23210775 13101787658

产品详情

优质的FRP必备的条件

原料： 优质树脂 + 高性能上膜 + 优质的玻璃纤维 功能：抗紫外线强+ 抗化学腐蚀性强+自洁性强+
抗老化性强+ 抗粉化性强+ 透光率保持高 

二、强 度 及 钢 度

强度是指FRP采光板受力破坏时，物体内的最大应力值，包括拉伸、弯曲、冲击、剪切等强度。 

钢度表示FRP采光板对变形的抵抗能力，因此FRP采光板成型时，在某些部位做上加强筋或在表面用亚纤
维做加强筋，就能提高刚度。 

FRP采光板固化度≥85％，因此我司生产的采光板既有刚度又有韧性，且又不脆，便于施工和安装。 

三、物 理 性 质 项目 弯曲强度 拉伸强度 冲剪强度 密度 氧指数 巴氏硬度 

试验结果 181Mpa 105Mpa 96Mpa 1.43g/cm 

四 FRP采光板常用的规格有：750型，840型，820型，980型，950型，900型，475型，760型，以及1m-1.2m
宽平板等100余种板型。 

五 FRP采光板的常规分类有：经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。 

六 FRP采光板的广泛用途有：工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光
，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。 

七 FRP采光板现在使用的国家标准为：GB/T14206-2005。
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