
研磨平板A铸铁研磨平板A研磨平板材质

产品名称 研磨平板A铸铁研磨平板A研磨平板材质

公司名称 泊头市鸿信德精密机械装备厂

价格 30.00/Kg

规格参数 产地:泊头
品牌:鸿信德
详细介绍:www.xllj.cn

公司地址 泊头市郝村镇万寨村

联系电话 03178383088 18733029566

产品详情

研磨平板是保证工件研磨质量的重要因素，因此对研磨平板的材料、精度和表面粗糙度都有较高的要求
。

为了使磨料能嵌入研磨平板表面，要求研磨平板材料的硬度要率低于工件的硬度，否则磨料不能起到良
好的切削作用。但使用过软的材料作研磨平板会使磨料全部嵌入研磨平板表面，这样就会失去研磨的作
用。而且研磨平板的材料过软时，在使用中也易于变形和磨损。同时，研磨平板材料需组织均匀，否则
会发生研磨平板不均匀的磨损，影响工件的研磨质量。常用的研磨平板材料为灰口铸铁、球墨铸铁和高
磷合金铸铁，对一些特殊的研磨对象，有时也用低碳钢、铜、轴承合金等材料来制作研磨平板。以下介
绍几种可以作为研磨平板材料的材质以供大家参考：

1、灰口铸铁：灰口铸铁是常用的研磨平板材料，由于其组织中含有大量的石墨，因此有很好的耐磨性、
润滑性，且磨料易嵌入研磨平板表面，硬度适中，易于加工，研磨效率较高，是一种廉价易得的研磨平
板材料。

2、球墨铸铁：球墨铸铁比灰口铸铁更易于嵌入磨料，且均匀牢固，耐磨性比灰口铸铁高，所以目前已得
到广泛应用。

3、低碳钢：低碳钢会灰口铸铁强度高、韧性好，不容易折断，适于制作小尺寸的研磨平板及研具，如研
磨小尺寸的螺纹和小孔等。但由于其本身强度高、韧性大，磨料不易于嵌入，故不宜用来制作精密研磨
平板。

4、紫铜和黄铜：铜的性质较软，表面容易嵌入磨料，适于粗研磨大型工件，研磨效率高。由于研磨质量
低，故研磨过的工件表面还需要进行精磨。

5、轴承合金：轴承合金俗称巴氏合金，主要用于铜合金精密轴瓦的抛光和软质材料的研磨故不宜用来制



作普通研磨平板。
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