
LCP日本宝理总（代理）商

产品名称 LCP日本宝理总（代理）商

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:日本宝理
型号:E150i
产地:日本

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

 上海市达双贸易有限公司以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神；始终贯彻客户至上，
信誉第一的宗旨；竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

LCP日本宝理总（代理）商

供应全国各地送货上门

专业供应LCP E150i 日本宝理（Polyplastics），价格，物性表,供应LCP（液晶聚合物）塑胶原料，随货可
提供SGS报告,Rohs,UL认证,MSDS,FDA认证，用途级别,性能指标以及技术加工指导! 

供应 日本宝理 LCP A130 阻燃;良好的耐化学性,玻璃纤维增强材料，30％填料按重量 

供应 日本宝理 LCP A140 高刚度,玻璃纤维增强材料 Vectra C130
中等耐热性,玻璃纤维增强材料，30％填料按重量    

供应 日本宝理 LCP C130M
良好的加工性能，高流动性，中等耐热性,玻璃纤维增强材料，30％填料按重量   

供应 日本宝理 LCP C140 高耐热性,玻璃纤维增强材料 

供应 日本宝理 LCP C150 高耐热性，高刚度,玻璃纤维增强材料   

供应 日本宝理 LCP C400 中等耐热性,玻璃\矿物，50％填料按重量   

供应 日本宝理 LCP C810 中等耐热性，可电镀,玻璃\矿物，48％填料按重量  Vectra E130i



阻燃，良好的尺寸稳定性,玻璃纤维增强材料，30％填料按重量

供应 日本宝理 LCP E135i 阻燃,玻璃纤维增强材料，35％填料按重量   

供应 日本宝理 LCP E140i 高流动性，高耐热性，高刚度,玻璃纤维增强材料 

供应 日本宝理 LCP E150i 高流动性，高耐热性，高刚度,玻璃纤维增强材料，50％填料按重量   

供应 日本宝理 LCP E463i 高流动性，高耐热性，低翘曲,玻璃\矿物，40％填料按重量

供应 日本宝理 LCP E471i 高流动性，高耐热性，低翘曲,玻璃\矿物，35％填料按重量 

供应 日本宝理 LCP E473i 高流动性，高耐热性，低翘曲,玻璃\矿物，30％填料按重量  

LCP 应用：

1、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要
求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）； 

2、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面； 

3、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装
材料;作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。
代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。 

  LCP已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动
机零件：用于电子电气和汽车机械零件或部件；还可以用于医疗方面。

贵公司免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请
来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！
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