
厂家直销防爆工具，桥防模锻防爆塑柄八角锤，奶头锤

产品名称 厂家直销防爆工具，桥防模锻防爆塑柄八角锤，
奶头锤

公司名称 河北中泊防爆工具股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:桥防
规格:齐全
产地:河北中泊

公司地址 河北省泊头市工业区武港路2号

联系电话 0317-8319060 15028665704

产品详情

联系人：史冬梅  手机：15028665704  电话：0317-8319060  QQ：2309125505防爆工具国际统称“安
全工具”和“无火花工具”，国内统称“防爆工具”。在国内生产、销售、流通的防爆工具以材质区分
可分为两大类： 1.铝铜合金（俗称铝青铜）防爆工具，具体材质是以高纯度电解铜为基体加入适量铝、
镍、锰、铁等金属，组成铜基合金。 2.铍铜合金（俗称铍青铜）防爆工具，具体材质是以高纯度电解铜
为基体加入适量铍、镍等金属，组成铜基合金。 这两种材质的导热、导电性能都非常好。铝青铜经热处
理后其硬度和耐磨性，与铍青铜相差无几都能达到HRC30o以上，只是铝青铜的磁性略高于铍青铜，但都
属于微磁范围，铝青铜、铍青铜均可应用于强磁场环境。防爆工具以制造工艺区分也可分为两大类： 1.
铸造工艺：属传统制造工艺，是上世纪80年代国际通用制造防爆工具工艺技术，在国内大多数防爆工具
生产企业一直延用至今。铸造工艺优点：工艺简单、制造成本低。缺点:产品密度、硬度、抗拉强度、扭
力较低，气孔、沙眼较多导致产品使用寿命较短。 2.锻造工艺：国际最新制造工艺，是利用大型压力机
或冲床，配合高耐热成形模具一次性锻压制成。锻造工艺优点：能使产品密度、硬度、抗拉强度、扭力
大大提高，基本杜绝气孔、沙眼，使产品机械性能使用寿命比传统铸造工艺长1倍左右。缺点：产品设备
、模具投资较大，致使成本较高。
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