
LED地砖灯厂家

产品名称 LED地砖灯厂家

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:100*100*65mm
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

LED广场地砖灯 广场地砖灯LED广场发光砖 广场发光砖 LED白色地砖灯 LED彩色地砖灯 随着LED广场
地砖灯应用市场的进一步扩大，如（广场地面，街道地面、公园地面及舞台演艺、展会活动等等）也有
广泛的需求，LED广场地砖灯在舞台演出中的地面巨大效果已经被运用的淋漓尽致，营造出气势恢弘、
极具现代感的场面。 户外LED广场地砖灯是一款专为广场地面点缀景观亮化等使用环境定制的一款新
颖的LED埋地灯设备。灵活的模块化设计，可实现地面及地板、T台等各种应用。灵敏度非常之高，可靠
性很强，安全方面智能节能。同时采用模块化的结构设计， 原材料优势： （1）面盖、壳体是我们公
司自己设计及生产的，采用12mm加厚型钢化玻璃，不锈钢板成型灯体，具有抗紫外线，耐高温耐腐蚀等
功能。 （2）LED采用特殊的双焊点工艺，保证了LED性能可靠稳定，金线采用，1.25mil纯金金线，LE
D外面的环氧树脂采用台湾宜佳，热胀冷缩系数小，具有抗紫外线功能。芯片采用抗静电大于5000V、耐
高温300℃、  14mil芯片，保证了成品LED广场地砖灯具有级强的抗衰减特性；支架采用LED显示屏专用
铜支架，具有散热快、可焊性优良；成品LED光源还要经过160℃高温测试，确保了LED光源的品质；采
用日本日亚分光标准，  保证了LED广场地砖灯产品色彩、亮度的一致性。 （3）接插件：采用5mil以
上镀金接插件，磷铜材质，通过168小时的烟雾酸碱实验，不易氧化，不易腐蚀，具有级强的弹性，插拨
次数大于200次，耐气候寿命大于10年 （4）PCB电路板全部采用经过UL认证的优质板，覆铜厚度大于1
盎司，还要经过三防漆处理，增强了耐腐蚀性和可靠性。 （5）导线全部采用UL认证高品质电源线，
发热亮小，安全耐用。 （6）电源全部采用台湾铭伟公司的电源，增强了广场地砖灯供电的稳定性和可
靠性。 
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