
DMX512发光砖 广场LED地灯

产品名称 DMX512发光砖 广场LED地灯

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:200*200*65
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

我公司主要经营LED景观灯，LED地砖灯，LED厂房工矿灯，广场地埋灯

我们的地址：广东省深圳宝安福永天佑第二工业区电话：13537782989联系手机：13543300518
期待您的咨询

DMX512发光砖-产品特点：

DMX512发光砖产品采用不锈钢板成型灯体，钢化磨砂玻璃面盖，灯具外部结构式防水

、内

部全灌胶

式防水 工作电压

：24VDC 额定功率：4.5-15W可选择

光束角：漫射可视角120° 灯珠数量：18-50颗5050贴片

式光源可选颜色色温：白光、黄色、红色、蓝色、绿色、七彩色额定电流：54mA                

灯珠寿命：≥50000H 灯具尺寸：100*100*65，200*200*65，300*300×65 环境温度：-20°C ～+65°C

 控制方式：ON\OFF,DMX512或自控及人体感应式防护等级：IP68特有耐酸、碱、盐双重防水功能，防

水等级超安装方式：可选预埋件安装 

http://www.jc001.cn/tag-buxiugban/
http://www.jc001.cn/boli/
http://www.jc001.cn/dengju/
http://www.jc001.cn/fangshui/
http://www.jc001.cn/tag-24614/
http://www.jc001.cn/tag-22088/
http://www.jc001.cn/tag-31516/


DMX512发光砖_灯体参数 光源参数

LED数 量：18粒/M（SMD5050） 光源封装：SMD5050贴片LED光源

电    压：DC24V 光源功率：0.25W/粒

功    率: 4.5W/M 发光角度：120度

产品型号：CMC-FGZ-100A 光源数量：36粒/个

驱动方式：静态恒流源驱动 光源颜色：全彩、白色、红色、绿色、蓝色可选择

外壳尺寸：W100×H65×L100(可定做) 光源寿命：>5万小时

外壳材质：不锈钢外壳、钢化玻璃面盖 光    衰：1000小时<5%

堵头材质：不锈钢金属两侧堵头 芯片产地：台湾晶元

防护等级：IP68 封装方式：贴片5050光源

绝缘等级：CLASS II 亮度：可选择

颜色范围：256级灰度（全彩色） 质保期限：2年

     深圳市千易照明有限公司创始于中国美丽的深圳经济特区，LED照明是公司发展的核心业务，公
司拥有从研发、生产、技术指导、销售与服务为一体竞争优势，公司致力于打造的发展团队及高科技生
产技术，制造高品质的产品。 LED光源是21世纪光源市场的希望，众多优点预告其未来将逐步取代传统
光源，奥科委指出高亮度LED将是人类继爱迪生发明白炽灯泡之后，伟大的发明之一，当前全球能源危
机的时候，能源是一种宝贵的资源，所以节约能源是我们未来面临的问题。 LED作为一种新型的节能、
环保的绿色光源产品，必然是未来发展的趋势。经过数载的努力拼搏奋斗，千易照明在中国，乃至全球
树立了良好的信誉，公司产品海外欧美市场，成为欧美及全球信赖可靠的供货生产厂商。公司的主要产
品有：LED投光灯，LED泛光灯，LED路灯，LED洗墙灯，LED地砖灯，LED条形灯等各类景观灯具。公
司产品的应用范围：产品广泛应用于各种室内外环境，全球各地会所，星级酒店，政府工程等诸多项目
。公司秉承“诚信合作，共创双赢”的企业精神，并坚持高质量是我们对客户的责任，高品质是我们生
存的唯一理念。所有产品都是一年包换，两年质保，品质保证，价格优惠。
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