
家居防火保险柜供应商,质量可靠防火保险箱

产品名称 家居防火保险柜供应商,质量可靠防火保险箱

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业区

联系电话 037969691999 18623796839

产品详情

家居防火保险柜供应商,质量可靠防火保险箱。鑫鼎系列保险柜选用优质冷轧钢板冲压成型，采用“水泥
发泡”国际先进工艺制造内腔，并镶嵌3毫米厚防钻钢板，具有高效的隔热夹层，同时具有抵挡普通钻割
工具毁坏的功用。该系列商品选装超保险机器密码锁、防钻弹子门锁，门与箱体之间设有共同合理的插
销锁紧机构。柜体后背设有与墙体结合的螺栓孔，配有先进的防敲击、挪动、倾斜外部报警安装。 豫鼎
鑫防火保险柜，防盗性能:柜门采用四面叉关,用铁棍撬动门面,不得开启,达到国家标准GB-89中的A级标准
要求。防火性能:将整柜放入900°C始温的加热炉中,加热一个小时,内腔温度不大于180度,达到国家标准 G
B-1997.1、复合式门框防重力冲击;2、独特门铰防气割;3、四面组合叉子防撬;4、选用优质冷轧钢板冲压成
型，采用“水泥发泡”国际先进工艺制造内腔，并镶嵌
3毫米厚防钻钢板，具有高效的隔热夹层，同时具备抵御普通钻割工具破坏的性能。
该系列产品选装超保险机械密码锁、防钻弹子门锁，门与箱体之间设有独特合理的全
方位插销锁紧机构。柜体后背设有与墙体联结的螺栓孔，配有先进的防敲击、移动、 倾斜内部报警装置;
1、豫鼎鑫防火保险柜是采用机器钥匙与密码串联开门。
2、电子密码位数1-10位，指纹密码可设置250枚，且断开电源密码永不丧失。 3、具有三次错码报警功用
，在输出三次错误密码时，报警器会收回超100分贝的报警声，保险柜被搬动或撞击时报警器也会收回超
强度报警声。
4、数字显示电子防盗保险柜具有数字显示、密码隐藏功用，具有愈加平安牢靠，且操作方便等优点。
5、箱体全部采用6mm优质碳素构造钢成型后焊接而成，门板采用爲10mm优质碳素构造钢板全体成型。
6、门框采用增强型实心优质碳素构造钢扁钢焊接而成。 7、关键部位加装防钻钢板。
8、锁栓直径达30mm ，稳定防撬. 9、外表中止酸洗、磷化处置，外表附着力强，塑层二十年不零落。
豫鼎鑫防火保险柜置入1030度火炉内继续熄灭1小时。
�从炉内取出防火柜，从4米高跌落。箱体完好无损。
�翻开箱门材料完好无损，测得柜内温度高点103度，远低于国度规范180度。
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