
干挂胶ab胶型干挂结构胶

产品名称 干挂胶ab胶型干挂结构胶

公司名称 深圳市福田区永捷和建材经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区莲花街道红荔西路香蜜三村2栋Z14
（经营场所）

联系电话  18824625156

产品详情

干挂胶ab胶干挂结构胶 

 

上海干挂胶 , ab干挂胶 , 石材结构胶 , 上海专业干挂胶生产厂家 , 环氧干挂胶 , 防火固化后无毒 ,
批发更优惠 , 服务全国各大生产商 , 得玛茜不饱和聚酯树脂合成硬度高..是一种性能优异的干挂胶产品属
改性环氧树脂聚合物，有的抗老化性能，韧性特强、固化后抗水、防潮、抗化学性能佳、耐候性能良好(
-30℃至90℃)、防火、固化后无毒，利用率高达90以上，其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等物理性能。注意
事项： 

1：粘接面过于光滑建议先做表面粗糙处理。 

2：干挂胶固化初期不能付重 

胶体混合后的有效施工时间15分钟以内。 

4：混合后的固话时间为30-60分钟。 

5：AB胶在原装密封储存期为一年，一年后进行复测，如性能合格仍可使用。 
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