
纺丝色母 无纺布色母 填充色母

产品名称 纺丝色母 无纺布色母 填充色母

公司名称 佛山市富绮塑胶颜料有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 材质:PP
参考配比量:1%-5%
等级:纺丝

公司地址 佛山市南海区狮山镇广东农产品中心批发市场交
易区K座6号商铺

联系电话 13726611377 13928637679

产品详情

材质 PP 参考配比量 1%-5%
等级 纺丝 品牌 FQ
适合塑料品种 PP/PE/PVC/ABS等 颜色 其它
应用工艺 拉丝 有效成分含量 百分比

黑色母粒分类介绍

a.吹膜（塑）型色母

吹膜（塑）型色母主要用于吹膜（塑）产品中，如地膜、大棚膜、农业膜、包装袋膜、包装膜、机油瓶
等。该类型产品有分散好、薄膜光亮度好、遮盖力高等优点。典型的品种有：2312b 2330 2340 2358等。

b.注塑型色母

注塑型色母主要用于注塑成型制品中，如电脑外壳、电视剧外壳、手机外壳、汽车零件、塑料桶等。该
类型的产品有注塑成型品黑度高、兰向、亮度好等优点。典型的品种有：3040a 2014c 2014b 2014a 2014
2308e等。

c.造粒型色母

造粒型色母主要用于挤出造粒产品中，如薄膜造粒、编织袋重新造粒，边角料（水口料）重新造粒等。
该类型的产品有造粒黑度好、不起泡、经济实惠等优点。典型的品种有2300 2301 2302 2303等。

d.拉丝型色母



拉丝型色母主要用于拉丝成型产品中，如无纺布、网丝、地毯丝、绳子、假发等。该类型产品分散极好
，采用过200目网的挤出工艺生产，不断丝、不起点。典型的品种有：2360 2360a等。

e.发泡型色母

发泡型色母主要用于发泡成型产品中，如鞋底、快餐盒、手推车轮外层胶等，该类型产品有发泡着色均
匀、发泡产品光亮等优点。典型的品种有：2330 2358 2360等。

f.管（棒）材型色母

管（棒）材型色母主要用于挤出管（棒）材产品中，如地下排水管、建筑用棒材、燃气输送用管等。该
类型产品有着色力强、无毒、分散性优、耐热性能好、与基料相溶性好、耐候性能好等优点。典型的品
种有：3040c 2312c等。

g.板（片）材型色母

板（片）材型色母主要用于挤出板（片）材产品中，如建筑用板材，文件夹用片材等。该产品有分散性
好、相溶性好、板材力学性能好等优点。典型的产品有：2312c2312b 2340 2358 2014c5 2014c6

电线、电缆护套型色母

电线电缆护套型色母主要用于电线电缆的挤出中，该类型产品质量符合国家电线电缆护套标准。挤出的
电线电缆表面光滑、无麻点、产品的耐候性好。典型的品种有：3092 3060a 9305等。
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