
防辐射医用铅玻璃4mm铅当量

产品名称 防辐射医用铅玻璃4mm铅当量

公司名称 常州核鑫防护器材有限公司

价格 6000.00/块

规格参数 密度:4.2
型号:zf3
产地:常州

公司地址 武进区牛塘工业园

联系电话  15380481692

产品详情

防辐射铅玻璃的密度为4.2g/cm3 ，这是ZF3型号铅玻璃。我们还有ZF6和ZF7、k509等型号

，型号不同密度不同。ZF3主要用在医院等场所，而其他型号主要用的核医学、核电站等

地方用来防辐射。防辐射铅玻璃的常见厚度是10mm 12mm 15mm 18mm 20mm .10毫米对应

的铅当量为2个、12毫米是2.5个铅当量、15毫米是3个铅当量、18毫米是4个铅当量、20毫

米是4.5个铅当量。常州核鑫铅玻璃厂20毫米以下都是有库存的，20mm厚以上的都是可以

定做的，交期也很快。

常州核鑫铅玻璃厂家生产的防辐射高铅玻璃采用国际上先进的生产工艺和光学检验手段，

选用高铅含量的光学玻璃材料加工而成，内材清洁，透明度好，铅当量稳定，防辐射医用

铅玻璃4mm铅当量，具有很强的辐射防护能力，可广泛应用于医院、科研、核技术、放射

性同位素工业探伤等各个领域，产品远销国内外。

高铅玻璃的颜色属于淡黄色无论是国产的铅玻璃，还是进口的铅玻璃，一般来说：10mm

厚的国产铅玻璃在120kv的x射线强度的照射下为大于等于2mmpb，6mm厚的进口铅玻璃在

120kv的x射线强度的照射下为大于等于2mmpb。



 医用铅玻璃首先要经过高温制成玻璃砖毛坯，然后对铅玻璃毛坯进行粗磨，重庆铅玻璃

，粗磨后的铅玻璃要进行切割，制成需要的尺寸。在进行细磨和抛光，如何鉴别有铅玻璃

，后清洗干净。经过一系列的流程，铅玻璃毛坯就变成透光率非常高的铅玻璃了。常州核

鑫铅玻璃厂家专业生产加工各种型号的铅玻璃。

常州核鑫防护器材有限公司是一家专业生产铅玻璃、铅板、铅门、防辐射设备等的生产厂

家，可以生产定做各种尺寸规格型号的铅玻璃，主要有ZF2铅玻璃，ZF3铅玻璃，ZF6铅玻

璃，ZF7铅玻璃，K509耐辐射玻璃，K709耐辐射玻璃，ZF501铅玻璃，ZF506铅玻璃、x射

线铅玻璃、铅眼镜、铅眼镜片、防护铅玻璃眼镜等，以及铅制品，有铅板，铅门，铅罐,

铅筒，铅锭，防辐射专用设备等。我公司一直主抓产品质量，做到精益求精，让客户满意

，欢迎新老客户来电咨询。
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